


本设计目的是通过制定统一的标识系统，指导和规范北

京绿道标识系统建设，树立北京绿道网的统一形象。

本设计包括北京市绿道LOGO的设计、标识导向系统的

基本标准、标识导向系统的分类、标识导向系统的设计共四

个章节。

本设计对标识系统建设所提出的的各项要求包括强制

性内容和指导性内容两类，标识系统的标志、文字、图形、

颜色、外观、尺寸等属于强制性内容；标识系统的分类、布

点、设置、工艺材料、信息分类和登载等属于指导性内容。

本成果参考以下标准规范：

《道路交通标志和标线》GB5678-2009

《标志用公共信息图形符号》GB/T 10001-2006

《图形符号 安全色与安全标志》GB/T 2893-2004

《安全色》GB2893-2008

《消防安全标志》GB13495-92

《地名分类与类别代码编制规则》GB/T 18521-2001

上述标准如有修订，应使用最新版本。

 编制说明
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什么是绿道？按照美国学者查尔斯.利特尔（charles 

little）的定义，简而言之，绿道是指沿着河滨、溪谷、山脊线

等自然走廊，或是沿着具有游憩功能的景观道路、绿地、以

及具有文化特征的场所等所建立的线型绿色开敞空间。

北京作为国家首都、国际城市、文化名城和宜居城市，

在生态文明建设的背景下，在构建有中国特色的世界城市的

进程中，推进绿道体系的建设，对改善首都生态环境、提高

居民生活品质、促进经济发展方式转变，显得必要而紧迫。

北京市2012年为群众拟办的35件重要实事中提到“结合20万

亩造林，开展健康绿道建设试点”。因此北京拟构建以健康

休闲为特色，适合自行车休闲、步行健身活动，集生态、景

观、休闲、文化功能于一体的健康绿道体系，形成连接城市

和自然的绿色纽带、形成一个充满生机的绿色网络。

绿道的背景 北京市级绿道总体布局规划图

“三环”

分别指沿二环路的环城公园绿道、第一

道绿化隔离带的郊野休闲环绿道、第二

道绿化隔离带的森林公园环绿道。

“三翼”

指以三环、多廊绿道为中心向郊区延伸

的东翼大河绿道、西翼山水绿道、北翼

历史绿道。

“多廊”

指沿昆玉河、永引渠、凉水河、通惠河

等城市水系，由中心城向外辐射并与三

环绿道相连通的多条绿道。
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1.1 设计说明

以北京市的区域轮廓为原形，以绿色彩带为设计元素，结合绿道概念而设计出的一组图形标志。绿道标志以线性为主，提现了绿

色联通北京的构想，构成人文北京、绿色北京、科技北京的城市主题。
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1.2 标准制图

主要用于制作大型广告牌，活动背景板，指示牌等制作项目的精确绘制，根据需要严格按照比例调整大小。
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1.3 单色运用

为适用不同场合及特殊环境下的需要，特设计标志的单色表现，以准确有效的传达其信息。标志的单色表现同时亦作为标志不同

材质应用的基本依据。
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1.4 使用规范
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1.5 标准组合制图

0

1

6

3

8

2

7

10

11

4

5

9

1 3 75 92 4 86 10 11

x

经过精密绘制与视觉修正，主要用于快速绘制出准确的标志，从单位方格中将标志的造型比例、空间距离等相互关系表达出来，

制作时候依照此标准原样放大、缩小、复制。

1/3A

1A

1.6 不可侵入范围

标识最小使用尺寸不得小

于15mm

标志应与其他因素分离以突出标志自身的特性。在复杂的背景下须在标志周围留有空间，虚线范围是标志的不可侵入范围，其他

因素不得出现在虚线以内。具体可参见图示中的比例，按照实际情况做适当调整。

15mm
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R:37 G:145 B:121

R:137 G:137 B:137

R:89 G:87 B:87

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

C:70 M:0 Y:50 K:30

C:0 M:0 Y:0 K:60

C:0 M:0 Y:0 K:80

C:0 M:0 Y:0 K:100

C:0 M:0 Y:0 K:0

1.7.2 辅助色

辅助色是为辅助标准色的延伸运用，为弥补标准色在不同使用场合发挥良好视觉效果而设定。

1.7 色彩规范

C:70 M:0 Y:60 K:0

1.7.1 标准色

标准色是主色，在不受限制或干扰的情况下，应该以标准色为第一优先使用。

标准色
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1.8 标准字体

1.8.2 英文标准字体

标准字体是识别系统里的基础要素之一，不得任意取代，不得任意扭曲变形。

1.8.1 中文标准字体

标准字体是识别系统里的基础要素之一，不得任意取代，不得任意扭曲变形。
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1.8.3 中文使用规范 1.8.4 英文使用规范

标准字阳图

标准字阴图

标准字制图

标准英文阳图

标准英文阴图

标准英文制图
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1.9 标准印刷字体

1.9.1 常用中文字体 1.9.2 常用英文字体

方正书宋一简体

北京千里绿道
方正中等线简体

北京千里绿道
方正中黑简体

北京千里绿道

方正大黑简体

北京千里绿道
方正综艺简体

北京千里绿道
方正楷体简体

北京千里绿道

设定传播媒体的中文标准铅字清样，是为了以统一形式表现各类分支机构名称、地址、设施名称的，所有传播载体、平面印刷、

刊物及其他一切文件或宣传媒介中出现的绿道文字，均应采用统一专用的规范字体。

HELVETICA体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

TIMES New Roman体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Arial体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Eeas  Demi  ITC体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
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载
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logo颜色
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1.10 标志在不同色彩环境中的应用

绿道标志：标准色

载体颜色：绿色 载体颜色：黑色 载体颜色：绿色 载体颜色：黑色 载体颜色：黑色

绿道标志：标准色绿道标志：黑色 绿道标志：白色 绿道标志：白色
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1.11 标志在不同明度中的应用

为了使标志在不同的场合都能正确使用，标志明度应严格的按照以下规定：

当标志为标准色时必须在70%明度背景以下的底色上使用（黑除外）；

当标志为反白显示时,则适宜在60%以上的底色上使用；

当标志为黑色时，适用K40以下的淡底色上使用。

下图为标志在深色系及浅色系色彩背景下的使用规则，实际应用时请参照使用。
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2.1 标准字体

文字是信息传达中最重要的一部分，为使信息简明易懂，高效传递，对其设定规则，以保证信息登载的规范。中文字体采用的是

方正大黑简体及方正黑体简体，英文采用的Arial字体，大小写要求统一规范。

中文 北京绿道

英文 Beijing Greenway

Beijing Greenway

B
eijing G

reenw
ay

北京绿道中英文横向组合

北
京
绿
道

中英文竖向组合

2.2 标准颜色

标准颜色

辅助颜色

C:70 M:0 Y:60 K:0

C:0 M:0 Y:0 K:100C:60 M:70 Y:60 K:10

北京绿道（方正黑体简体）

（Airal体）

（方正大黑简体）
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2.3 标准图标

2.3.1 警示类标识

图形具有直观、形象、平面空间的有效利用等优点。基于ISO国际通用标准的同时，借鉴国家标准，选取具有高通用性的图形。

（参见《道路交通标志和标线》GB5768-2009《标志用公共信息图形符号》GB/T10001-2006）

2.3.2 禁止类标识

禁止吸烟
No smoking

禁止停留
No staying

禁止开车
No driving

禁止小型客车通行
Ban mini-bus passage

禁止大型客车通行
Banned large passenger traffic

禁止烟火
No flames

禁止戏水
No paddling

禁止攀爬
Prohibit to climb

禁止驶入
Prohibited from entering

禁止践踏草坪
Keep off the grass

小心触电
Be careful electric shock

注意安全
Pay attention to safelly

小心落石
Now rockfall

小心火灾
Be careful fire
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2.3.3 公共服务类标识 2.3.4 公共交通类标识

Chinese dinner

中餐
Western food

西餐
Fast food

快餐
Canteen

小卖部
Mailbox

邮箱
Toilet

卫生间
Male

男性
Female

女性

Drinking water

饮用水
Disabled facilities

残疾人设施
Courier station 

驿站
Information

信息
Enquires

问讯处
Public telephone

公用电话
Dustbin

垃圾箱
Accommodation

旅馆

自行车租赁处
Bicycle put place

楼梯
StairParking

停车位
Bicycle parking space

自行车停车位
Traffic transfer point

交通换乘点
Public transportation sites

公共交通站点

左方后方右方前方

Toilet Male Female Mailbox Chinese dinner Western food Fast food Canteen

Drinking water Public telephone Dustbin Enquires Disabled facilities Courier station Accommodation Information

Parking Bicycle parking space Traffic transfer point Public transportation sites Bicycle put place Stair
Toilet Male Female Mailbox Chinese dinner Western food Fast food Canteen

Drinking water Public telephone Dustbin Enquires Disabled facilities Courier station Accommodation Information

Parking Bicycle parking space Traffic transfer point Public transportation sites Bicycle put place Stair
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2.4 标准翻译

本设计采用以中文为主，英文为辅的文字信息传达形式。对于英文的标注翻译建议如下：

有专用名的应该延续其专用名。

通用部分应该规范统一。

中文 英文

北京市人民政府 The People's Government of Beijing Municipality

北京大学 Beijing University

颐和园 The Summer Palace

北海公园 Beihai park

故宫 The imperial palace

例：

项目 英文翻译 简称

道路 Road RD.

桥梁 Bridge

广场 Piaza

公园 Park

地铁站 Subway Station Station

例：

2.5 标准地图

标准地图包含两类：

1 绿道项目总图，注明绿道的起止点、体现绿道道路关系等；

2 绿道布局详图，包含基础设施、景区、景点等资源，以比例尺为1:1000而界定的地图。

在本标识系统中，绿道项目总图总是与绿道布局详图同时出现，让行人把握整体宏观至周边区块的所有信息。

绿道项目总图

绿道布局详图
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3.1 分类 3.2 分级分类表

立体标识

空间引导标识

导向指示标识

警示禁止标识

文字标识

服务设施命名标识

引导

解说

警示

地面标识 提示导向标识引导

分类 名称 类型  主要功能 设置位置

立体
标识 

信息标识 
空间引
导标识 

总览标
识

包含广域引导图、区域引导图及文字说明，提供区域信
息服务并告知注意事项。其中广域引导图应反映宏观区
域内的绿道线路、交通、重点景区景点等信息，为行人
提供较大范围内的信息引导服务。区域引导图应反映以
行人所处位置为中心、周边1公里左右范围内、较为详
尽的相关信息，包括景点、交通换乘、服务设施位置等
信息。在本标识系统中，区域引导图应与广域引导图同
时出现，易于游客掌握宏观区域与周边区域的相关信息

绿道出入口、绿道驿站 重要节点

区县提
示标识

标示区县之间的边界，并附有区县名等信息 区县边界 绿道沿线

指示标识 导向指示标识
引导道路、服务设施、景区景点等目的地的方向、距离
等，常采用箭头加文字或图形的表现方式

重要的绿道道路交叉路口及重要
的信息源和目的地周的边200-
500米提前设置。（可根据实际
情况，在标识牌底部集成不同功
能的警示性、禁止性标识）

次重要节点

安全警示 
标识 

警示禁
止标识 

安全警
示性标

识 

提示安全警示、友情提示、公益提议等以及安全须知标
识，须明示可能发生危险的地带，需要受众注意的事
项。其中起警示作用的标识需要在危险路段前80-100m
处设置 

活动区、林下休憩区、运动区及
水系的旁边

绿道沿线

禁止标
识 

提示禁止通行、禁止烟火等

解说标识 
文字标

识 
景观介
绍标识 

对自然景观、人文景观、游乐设施等的介绍标识 景区、景点 辅助节点

命名标识 
服务设施命名标

识 

游客服务中心、驿站、单独设立的卫生间、停车场、自
行车租赁处、交通换乘点、电话亭等场所的标识，须使
用标志用公共信息图形符号

游客服务中心、驿站、单独设立
的卫生间、停车场、自行车租赁
处、交通换乘点、电话亭等服务
设施或构筑物墙面 

重要节点

地面
标识 

提示导向标识
提示进入绿道慢行线、绿道骑行路线，包括北京绿道
LOGO、慢行道路标识线、骑行标志以及方向指示 

绿道出入口 重要节点
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3.3 高度与视距示意图

高度：根据对人机工学等相关学科的研究，行人用标识系统须以人的水平视线（高度1.5m为标准），合理视觉距离（1m~5m）

与合理视角（15度）为参数，因此，标识系统信息登载位置不应该超过人的视觉舒适范围，垂直高度约在1~4m。

视距：根据人机工学的有效视觉距离来合理规定信息（文字、图形）的大小和张挂状态，时期容易辨认且简明易懂。同时，设计

兼顾行人的中距离与远距离相结合的阅读方式。

远距离
有效视觉距离

中距离

文字高度（单位：mm）

视觉距离（单位：m）

中文高度

英文高度

120

100

80

60

40

20

2010 300

3m

3m

2m

2m

2.5m

4m

1.5m

1.5m

1m

1m

0m

0m5m7m10m20m

10° 15°
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A-立体标识
4.1 铝塑板
4.1.1 信息标识一

用于标明游客在区域绿道中的位置，并提供区域绿道设施、项目、活动，以及游览线路等信息。

此形式可应用空间引导标识（总览标识），视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.1.2 信息标识二

用于标示区县之间的边界，并附有区县名等信息。

此形式可应用空间引导标识（区县提示标识），视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.1.3 指示标识

用于标明游览方向和线路。通常用图形并配以简单文字进行说明，以箭头加文字或图形的方式来表示目的地的方向、距离等。

此形式可应用导向指示标识、警示禁止标识，同一地点需设两种以上标识时，可合并安装在一个标识牌上，但最多不应超过三种，

标识内容不应矛盾、重复。

尺寸及材质图效果图
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4.1.4 安全警示标识

用于标明可能存在的危险及其程度，应在危险地点及其提前位置设置。

此形式可应用警示禁止标识，视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.1.5 解说标识

用于说明绿道景点信息。

此形式可应用文字标识，视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.1.6 命名标识

此形式可应用警示禁止标识、服务设施命名标识，如遇建筑物设施已有此类标识，则不需设置。

尺寸及材质图效果图
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4.2 水泥
4.2.1 信息标识一

用于标明游客在区域绿道中的位置，并提供区域绿道设施、项目、活动，以及游览线路等信息。

此形式可应用空间引导标识（总览标识），视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.2.2 信息标识二

用于标示区县之间的边界，并附有区县名等信息。

此形式可应用空间引导标识（区县提示标识），视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.2.3 指示标识

用于标明游览方向和线路。通常用图形并配以简单文字进行说明，以箭头加文字或图形的方式来表示目的地的方向、距离等。

此形式可应用导向指示标识、警示禁止标识，同一地点需设两种以上标识时，可合并安装在一个标识牌上，但最多不应超过三种，

标识内容不应矛盾、重复。

尺寸及材质图效果图
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4.2.4 安全警示标识

用于标明可能存在的危险及其程度，应在危险地点及其提前位置设置。

此形式可应用警示禁止标识，视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.2.5 解说标识

用于说明绿道景点信息。

此形式可应用文字标识，视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.2.6 命名标识

此形式可应用警示禁止标识、服务设施命名标识，如遇建筑物设施已有此类标识，则不需设置。

尺寸及材质图效果图
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4.3 钢板
4.3.1 信息标识一

用于标明游客在区域绿道中的位置，并提供区域绿道设施、项目、活动，以及游览线路等信息。

此形式可应用空间引导标识（总览标识），视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.3.2 信息标识二

用于标示区县之间的边界，并附有区县名等信息。

此形式可应用空间引导标识（区县提示标识），视需要设置。

尺寸及材质图效果图



68 69

4.3.3 指示标识

用于标明游览方向和线路。通常用图形并配以简单文字进行说明，以箭头加文字或图形的方式来表示目的地的方向、距离等。

此形式可应用导向指示标识、警示禁止标识，同一地点需设两种以上标识时，可合并安装在一个标识牌上，但最多不应超过三种，

标识内容不应矛盾、重复。

尺寸及材质图效果图
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4.3.4 安全警示标识

用于标明可能存在的危险及其程度，应在危险地点及其提前位置设置。

此形式可应用警示禁止标识，视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.3.5 解说标识

用于说明绿道景点信息。

此形式可应用文字标识，视需要设置。

尺寸及材质图效果图
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4.3.6 命名标识

此形式可应用警示禁止标识、服务设施命名标识，如遇建筑物设施已有此类标识，则不需设置。

尺寸及材质图效果图
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效果图
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4.4 方案汇总及报价

样式 铝塑板（元） 水泥挂板（元） 钢板喷漆（元） 

信息标识一 8997.25 11438.74 13571.97

指示标识 2721 3581.32 4340.86

解说标识 5724.93 6971.75 8061.12

信息标识二、安全警示标识 1005.63 1368.66 1685.84

命名标识 107.21 107.21 107.21

信息标识一 解说标识 安全警示标识指示标识 信息标识二 命名标识
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B-地面标识
4.5 地面标识示意
地面标识包括北京绿道LOGO、步行标志、骑行标志、方向指示及综合慢行道分割线。

标识应为白色，形式应统一。

4.6 地面标识位置及尺寸标准

地面标识分类 标识示意 位置 尺寸(单位：mm) 备注

北京绿道logo 绿道入口处的道路地面 W：600

北京绿道logo与慢行道
路标识线、骑行标志
同时出现时，应按照
进入绿道的方向，先
出现北京绿道logo，再
出现慢行道路标识线
及骑行标志

步行标志
步行道入口及交叉口的道路地面
综合慢行道入口及交叉口的道路地面

W：600

骑行标志
骑行道入口及交叉口的道路地面
综合慢行道入口及交叉口的道路地面

W：600

方向指示 绿道入口及交叉口、绿道沿线的道路地面
直行-W：300
转弯-W：400

综合慢行道分割线
综合慢行道沿线的道路地面，步行道与骑
行道之间

宽度：100
长度：2000
间隔：4000

尺寸标准参照
《GB5768-2009》
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4.7 地面标识做法图（单位：mm）




