附件
公路交通阻断（事件）信息表
	－、基本情况

	路线名称
	
	路线编号
	

	路况类型
	一般路况□  涉桥路况□  
涉隧路况□
	阻断(事件)位置
	

	起止桩号
	K   +   至 K   +  
	阻断发生方向
	

	行政区划
	
	管理单位
	

	填 报 人
	
	联系电话
	

	影响临省
	1.      ；2.       ；3.      

	现场照片1
	
	现场照片2
	

	发现（发生）
时间
	  年  月  日  时  分
	预计恢复时间
	  年  月  日  时  分

	现场情况描述
	（文字描述，涉及桥梁、隧道的事件应提供桥梁、隧道基本信息）

	
	伤____（人）   亡____（人）   毁坏车辆___ _（辆）
滞留人员____（人）            滞留车辆 ____（辆）
拥堵情况___ _（公里）          路产损失____（万元）

	二、阻断原因

	突
发
性
	地质灾害
	1崩塌□  2滑坡□  3洪水□  4泥石流□ 5地面塌陷、沉降或开裂□  
6地震□  7海啸□  8其他：___

	
	恶劣天气
	1降雨（积水）□  2雾霾□  3降雪（积雪）□ 4风吹雪□ 5结冰□ 
6台风□ 7大风（横风）□ 8沙尘□ 9冰雹□  10高温□ 11其他：__

	
	事故灾难
	1车辆交通事故□  2危险品泄漏□  3车辆故障□  4涉桥事故□  
5涉隧事故□  6其他：___

	
	其他
	  1车流量大□  2收费争议□  3执法事件□  4服务区事件□
5执行警备任务□   6其他：___

	计 划 性
	1公路施工养护□  2桥隧施工养护□  3重大社会活动□  4其他：___

	三、处置措施

	如交通管制措施、抢通方案、疏导方案、绕行方案以及预案执行情况
（如内容较多，可另附表格）

	四、实际恢复通车（事件结束）时间与恢复情况

	  年  月  日  时  分
	 如抢通投入、恢复程度情况等。


《公路交通阻断（事件）信息表》填写说明
1、 本表仅反映公路某路段 “一处”阻断信息。同一条路线、不同路段的阻断信息，应分表填写；同一条路线内，同一个管理单位管辖范围内，因多处阻断致使路段之间不能连续通行的，可作为“一处”阻断，统一填报。
2、 根据《公路交通阻断信息报送制度》，本表可分两次填报。在第一次填报完成后，“预计恢复时间”到来时尚未实际恢复通车（事件结束）的，应在系统的提示下根据现场处置情况及时修改“预计恢复时间”。
3、 报送时限应遵守《公路交通阻断信息报送制度》要求，报送、审核时间以数据录入数据库时间为准。
4、 “路线名称”、“路线编号”应遵循《国家高速公路网命名和编号规则》。
5、 路况类型主要突出涉桥、涉隧路段的特殊性，公路交通阻断事件发生在某桥梁或隧道处时，应勾选相关选项。
6、 “阻断（事件）位置”填写阻断（事件）发生的具体路段名、桥名、隧道名或附近有命名编号的主要设施名称，如 “清河收费站”；“行政区划”填写阻断（事件）发生路段所在市、区（县）最新行政区划代码，如“431022”（湖南省郴州市宜章县）。
7、 起止桩号填写应符合《国家高速公路网里程桩号传递方案》以及国省干线公路桩号连续的相关规则。
8、 阻断发生方向主要填写单向阻断、双向阻断。
9、 “发现（发生）时间”、“预计恢复时间”和“实际恢复时间”中，每格下划线均填写2位数字码，如：06年08月10日17时30分。
10、“现场情况描述”、“处置措施”需根据实际情况填写，语言通顺，叙述准确。“现场情况描述”内容必须包括：阻断（事件）发生时间、发生过程、影响范围、发展趋势四个方面,如有人员伤亡、车辆损毁及拥堵情况，需填报具体人员伤亡与车辆毁坏、车辆滞留情况；如有路产损失的，需填报具体损失金额。“处置措施”内容主要包括：交通管制措施、抢通方案、疏散方案、绕行方案、预案执行情况五方面。由于计划性事件引起的交通阻断，需填写绕行方案、交通管制措施等；由于突发性事件致使公路设施毁坏引起的交通阻断，必须填写抢通方案和绕行方案；事发现场出现大量车辆或人员积聚，或因危险品泄漏等原因会给经过车辆和人员造成危险的，必须填写疏散方案。
11、 所有“数量”数值均采用阿拉伯数字，均取整数位。
