


附件2

[bookmark: _GoBack]关于《怀河综合治理工程石厂漫水桥设计方案（征求意见稿）》的起草说明

一、设计背景
为深入贯彻中共中央关于防汛救灾和灾后恢复重建工作决策部署，落实市政府关于“23.7”特大暴雨灾后重建总体思路，按照“一年基本恢复、三年全面提升、长远可持续发展”的总体要求，我区实施怀河综合治理工程，实现规划50年一遇防洪标准，完善“上蓄、下排”防洪体系，提升区域防灾减灾能力。
石厂漫水桥作为怀河综合治理工程建设内容之一，是怀河综合治理工程的重要节点。石厂漫水桥桥位处现况为漫水路基+涵洞，位于河道主流内，由于管涵过流能力较弱，“23.7”流域特大洪水过程中，存在阻碍行洪，造成洪水漫溢，交通终断等问题，严重影响了周边居民的交通出行。
2、 设计依据
1.《潮白河整治规划报告》（2002年）
2.《怀柔科学城防洪河道规划》（2021年）
3.《怀河综合治理工程施工图设计（总体-河道-水工）》，北京市水利规划设计研究院（2024.03）；
4.《怀河综合治理工程初步设计阶段工程地质勘察报告》，北京市水利规划设计研究院，（2024.03）；
5.《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011（2019年版）；
6.《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012；
7.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015；
8.《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015 ；
3、 设计标准
1. 道路等级：城市主干路；
2. 设计车速：50kM/h；
3. 设计荷载：城市-A级；
4. 防洪标准：梁底高于50年一遇洪水位50cm。
四、主要内容
石厂漫水桥方案设计遵循河道行洪达标，交通功能完善及周边居民出行便利等原则。桥梁初步设计方案包含桥梁立面布置、横断面设计以及桥头引道与周边道路的顺接情况。工程建成后将改善我区居民出行条件。
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