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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 657《公共交通客运标志》的第2部分，DB11/T 657已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：城市轨道交通；

——第3部分：公共汽电车；

——第4部分：道路旅客运输站；

——第5部分：客运枢纽。
本文件代替DB11/T 657.2—2015《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》，与DB11/T 657.2—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——修改了范围（见1，2015的1）；

——修改了标志系统的分类及设置形式（见4.1，2015版的4.2）；

——修改了标志系统的总体原则（见4.2，2015版的4.1）；

——修改了标志系统设计的原则（见4.3，2015版的4.3）；

——修改了导向标志设置的一般要求（见4.4，2015版的4.5）；

——修改了标志设置高度的一般要求（见4.5，2015版的4.6）；

——修改了临时标志的一般要求（见4.6，2015版4.8）；

——新增了标志维护、更新的一般要求（见4.7）；

——修改了车站内广告设置的一般要求（见4.8，2015版的4.9）；

——新增了标志设置安装的一般要求（见4.9）；

——新增了消防安全疏散标志的一般要求（见4.10）；

——新增了标志要素的规定（见5.1.1）；

——新增了标志形状的规定（见5.1.2）；

——修改了标志颜色的规定（见5.1.3，2015版的4.4）；

——修改了标志图形符号及文字的规定（见5.1.4，2015版的4.4）；

——新增了标志版面布局的规定（见5.1.5）；

——修改了标志规格型号的规定（见5.1.6，2015版的4.4）；

——增加了位置标志组成（见5.2.1）；

——修改了地徽标志（见5.2.2，2015版的5.1.1）；
——新增了门匾标志（见5.2.3）；
——新增了出口位置标志（见5.2.4）；

——修改了安检位置标志（见5.2.5，2015版的5.1.3）；

——修改了客服中心位置标志（见5.2.6，2015版的5.1.4）；

——删除了自助查询位置标志（2015版的5.1.7）；

——删除了自助充值位置标志（2015版的5.1.8）；

——删除了自助检票位置标志（2015版的5.1.9）；

——新增了自动补票充值机位置标志（见5.2.9）；

——修改了自助检票通行标志（见5.2.10,2015版的5.1.10）；
——修改了禁止通行标志（见5.2.11,2015版的5.1.10）；
——修改了排队候车位置标志（见5.2.12，2015版的5.1.11）；

——修改了站台站名标志示例（见5.2.13，2015版的5.1.12）；

——修改了电梯位置标志（见5.2.14，2015版的5.1.13）；

——删除了楼梯位置标志（见2015版的5.1.14）；

——新增了第三卫生间位置标志示例（见5.2.16）；

——删除了公共电话位置标志（见2015版的5.1.18）；

——删除了废物箱位置标志（见2015版的5.1.19）；

——新增了母婴室位置标志（见5.2.17）；

——新增了招援位置标志（见5.2.18）；

——新增了自动体外除颤器（AED）位置标志（见5.2.19）；

——新增了导向标志组成（见5.3.1）；

——修改了站外路引标志（见5.3.2，2015版的5.2.1）；

——修改了乘车导向标志（见5.3.3，2015版的5.2.2）；

——修改了换乘导向标志（见5.3.4，2015版的5.2.2）；

——修改了出站导向标志（见5.3.5，2015版的5.2.3）；

——删除了乘客服务中心导向标志（见2015版的5.2.4）；

——删除了自助售票导向标志（见2015版的5.2.5）；

——新增了售票/问讯导向标志（见5.3.6）；

——修改了电梯导向标志（见5.3.7，2015版的5.2.6）；

——修改了自助扶梯导向标志（见5.3.8,2015版的5.2.6）；

——删除了警务室导向标志（见2015版的5.2.9）；

——新增了综合信息标志组成（见5.4.1）；

——修改了出入口编号标志（见5.4.2，2015版的5.1.2）；

——修改了公告标志（见5.4.4，2015版的5.3.2）；
——新增了站台门编号标志（见5.4.9）；

——新增了列车时刻表标志（见5.4.10）；

——修改了车厢信息标志（见5.4.11，2015版的5.3.7）；
——新增了设备标志（见5.4.11）；
——修改了车站空间示意图（见5.4.12，2015版的5.3.8）；

——修改了出口周边信息标志（见5.4.14，2015版的5.3.10）；

——新增了无障碍标志组成（见5.5.1）；

——修改了无障碍设施位置标志（见5.5.2，2015版的5.1.15）；

——新增了无障碍位置标志示例（见5.5.2）；

——修改了无障碍导向标志（见5.5.3，2015版的5.2.8）；
——新增了跨线运营标志（见5.6）；
——新增了安全标志（见5.7）；

——新增了安全标志组成（见5.7.1）；

——删除了劝阻标志（见2015版的5.4）；

——修改了警告标志（见5.7.2，2015版的5.6）；

——修改了禁止标志（见5.7.3，2015版的5.5）；

——修改了指令标志（见5.7.4，2015版的5.7）；

——删除了按标志类型分类的标志设置（2015版的6）；

——新增了站前广场及周边标志设置规定（见6.1）、地面亭标志设置规定（见6.2）、出入口通道标志设置规定（见6.3）、站厅标志设置规定（见6.4）、站台标志设置规定（见6.5）、换乘通道标志设置规定（见6.6）、车厢标志设置规定（见6.7）；

——新增了无障碍标志设置规定（见6.8）、安全标志设置规定（见6.9）；

——新增了可变信息标志（见7）；

——删除了补充的轨道交通公共信息图形符号（见2015版的附录A）；
——新增了地徽标志示例（见附录B）
——新增了部分轨道交通线路标志色（见附录B，2015版的附录B）；

——新增了站台门编号规则（见附录C）；

——修改了轨道交通典型车站主要客运标志设置示例（见附录D，2015版的附录D）
本文件由北京市交通委员会提出并归口。
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本次为第二次修订。

公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通

1　 范围

本文件规定了城市轨道交通客运标志的一般要求以及标志设计、标志设置和可变信息标志的要求。

本文件适用于新建、改扩建或更新改造的轨道交通车站和车厢等客运服务设施和场所。市郊（市域）铁路、有轨电车可参照执行。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2893  安全色

GB/T 5655  城市公共交通常用名词术语

GB 5768.1  道路交通标志和标线  第1部分：总则

GB 5768.2  道路交通标志和标线  第2部分：道路交通标志

GB/T 10001.1  公共信息图形符号  第1部分：通用符号
GB/T 10001.3  公共信息图形符号  第3部分：客运货运符号
GB/T 10001.9  公共信息图形符号  第9部分：无障碍设施符号

GB/T 18574  城市轨道交通客运服务标志

GB/T 20501.1  公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求  第1部分：总则

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50157  地铁设计规范

DB11/T 657.1  公共交通客运标志  第1部分：总则

DB11/T 1678  城市轨道交通广告设施设置规范
3　 术语和定义

GB/T 5655、GB/T 18574、GB 50157和DB11/T 657.1界定的以及以下术语和定义适用于本文件。

4　 一般要求
4.1　 城市轨道交通（以下简称“轨道交通”）标志系统按使用功能分为位置标志、导向标志、综合信息标志、无障碍标志和安全标志（不含消防）等，可选择悬挂式、挂墙（柱）式、落地式和粘贴式等形式设置。

4.2　 标志系统应规范简洁、连续完整、合理顺畅、安全经济，并衔接车站周边环境信息。

4.3　 标志系统应以乘客进站、换乘和出站的客流流线为基础进行设计，充分考虑无障碍出行需求。

4.4　 在客流流线上分流点、合流点和交织点等客流分岔口处，应垂直客流方向设置或提前设置导向标志，导向标志前后设置间距宜小于30m，当标志牌体版面尺寸较大时，间距可进行相应调整。

4.5　 悬挂式标志的安装高度，应根据标志安装位置的建筑结构等要素协调安排。一般情况下，标志下边缘距地面的高度应大于或等于2.3m、小于或等于2.5m；在高大空间车站设置时，可小于或等于2.8m。

4.6　 车站服务设施临时变更使用功能或出现紧急情况（如车站限流或封站），可设置移动式、地贴式等临时标志。
4.7　 标志系统应定期进行检查和保养，结合轨道交通线网变化情况进行及时更新；车站标志应结合周边环境变化定期更新。

4.8　 车站标志设置应优先于广告设置，应满足DB11/T 1678的要求。

4.9　 标志设置安装应满足GB 50009的要求。

4.10　 轨道交通消防安全疏散标志设计应执行消防安全相关标准规范。

标志设计

4.11　 版面设计要素

4.11.1　 要素

标志的版面要素一般包括箭头、图形符号、文字等内容，可单独或多个组合使用。

4.11.2　 形状

标志版面宜为矩形，地徽标志、站外路引标志及地贴标志等可采用其它图形形式。

4.11.3　 颜色

4.11.3.1　 位置标志、站内导向标志及无障碍标志的衬底基准色应使用蓝色（C100 M60 Y0 K50），站外路引标志衬底基准色应使用蓝色（C100 M30 Y0 K0），安全标志的颜色应符合GB 2893的有关规定，轨道交通线路标志色应符合附录A的要求。
4.11.3.2　 乘车图符出现在指引单条线路的导向标志中，衬底基准色应使用线路标志色；出现在指引多条线路的导向标志中，衬底基准色应使用蓝色（C100 M60 Y0 K50）。
4.11.3.3　 “出”字图符的衬底基准色应使用绿色（C85 M0 Y100 K5）。
4.11.3.4　 标志文字颜色宜使用白色（C0 M0 Y0 K0）、蓝色（C100 M60 Y0 K50）或黑色（C0 M0 Y0 K100），与衬底色应具有较高对比度。
4.11.4　 图形符号及文字
4.11.4.1　 轨道交通图形符号的使用应符合GB/T 10001.1、GB/T 10001.3、GB/T 10001.9、GB/T 20501.1和DB11/T 657.1的有关规定。

4.11.4.2　 标志上使用的文字应同时使用中文和英文。
4.11.4.3　 汉字字体宜使用黑体；罗马字母、阿拉伯数字的字体宜选用无衬线字体，字体的粗细宜为常规字体或半粗体。

4.11.5　 版面布局
4.11.5.1　 位置标志版面横向布置时，图形符号应位于左方，文字位于右方。
4.11.5.2　 位置标志版面纵向布置时，图形符号应位于上方，文字位于下方。
4.11.5.3　 导向标志版面横向布置时，箭头指左向（含左上、左下），自左向右依次应为箭头、图形符号、文字等；箭头指右向（含右上、右下），自右向左依次应为箭头、图形符号、文字等。箭头指上向或下向，自左向右或自右向左依次应为箭头、图形符号、文字等。

4.11.6　 规格型号

标志牌体版面尺寸关系如图1、图2所示；版面高度宜为300mm，当标志安装位置空间受限或空间过大时，可根据各要素间尺寸关系进行调整；版面长度宜为300mm的整倍数，当版面高度为300mm时，最大长度应小于或等于2.4m。

其他类型标志牌体版面尺寸关系应根据标志安装位置的建筑结构等要素协调设计，其他类型标志牌体版面高度应根据标志安装位置的建筑结构等要素协调设计。
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图1　 标志版面单元尺寸关系示例
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图2　 标志版面尺寸关系示例
4.12　 位置标志

4.12.1　 位置标志组成

位置标志由图形和（或）文字形成，用于标明服务设施或服务功能所在位置的公共信息标志。包括地徽标志、门匾标志、出口位置标志、安检位置标志、客服中心位置标志、售票/补票/问讯位置标志、自助售票位置标志、自助补票充值机位置标志、自助设施通行标志、禁止通行标志、排队候车位置标志、站台站名标志、电梯位置标志、警务室位置标志、卫生间位置标志、母婴室位置标志、招援位置标志和自动体外除颤器位置标志等标志。

4.12.2　 地徽标志

地徽标志用以确认轨道交通车站的位置，由地铁Logo、车站名称和线路名称等组成。地徽标志应与出入口形式及建筑结构相协调，满足安全性要求，可采用屋顶式、挂墙式或侧挑式等形式，敞口式出入口应采用落地式，地徽标志示例见附录B。
4.12.3　 门匾标志

门匾标志用以确认轨道交通车站入口的位置，由地铁Logo、车站名称和线路名称等组成，如图3、图4所示。
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图3　 设置在一般车站的门匾标志示例
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图4　 设置在换乘车站的门匾标志示例
4.12.4　 出口位置标志
出口位置标志用以确认出口的位置，由“出”字图符、出入口编号和文字等组成，可标注站外主要信息，如图5、图6所示。出入口编号应符合附录C的要求。
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图5　 出口位置标志示例1
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图6　 出口位置标志示例2


4.12.5　 安检位置标志
安检位置标志用以确认安检设施的位置，宜由“安全检查”图形符号、“行李检查”图形符号和名称等组成，如图7所示。可根据不同安检等级单独设置“安全检查”图形符号或“行李检查”图形符号。
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图7　 安全检查位置标志示例


4.12.6　 客服中心位置标志
客服中心位置标志用以确认客服中心的位置，由“手续办理”图形符号和名称等组成，如图8所示。
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图8　 客服中心位置标志示例
4.12.7　 售票/补票/问讯位置标志

售票/补票/问讯位置标志用以确认提供人工售票、补票和问讯服务的位置，由“票务服务”图形符号、“问讯”图形符号和名称等组成，如图9、图10所示。
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图9　 售票/问讯位置标志示例
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图10　 补票/问讯位置标志示例

4.12.8　 自助售票位置标志

自助售票位置标志用以确认自助售票设施的位置，由“自助售票”图形符号和名称等组成，如图11所示。
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图11　 自助售票位置标志示例
4.12.9　 自助补票充值机位置标志
自助补票充值机位置标志用以确认自助补票充值机的位置，由“自助补票”图形符号和名称等组成，如图12。
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图12　 自助补票充值机位置标志示例

4.12.10　 自助设置通行标志
自助设施通行标志用以指示自助检票设施或自动扶梯的通行状态，由向下箭头符号等组成，如图13所示。
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图13　 自助通行标志示例


4.12.11　 禁止通行标志

禁止通行标志用以指示自助检票设施、自动扶梯或通道的通行状态，由“叉形”图形符号和文字等组成，如图14、图15所示。
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图14　 自助检票设施禁止通行标志示例
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图15　 通道禁止通行标志示例


4.12.12　 排队候车位置标志

排队候车位置标志用以确认乘客排队上下车的位置，由箭头符号和安全线等组成，如图16所示。
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图16　 排队候车位置标志示例

4.12.13　 站台站名标志

站台站名标志用以帮助乘客确认当前车站的名称，由当前车站名称、线路色、“下一站”字样和下一站名称等组成，如图17所示。
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图17　 站台站名标志示例
4.12.14　 电梯位置标志

电梯位置标志用以确认电梯的位置，由“电梯”和“无障碍”图形符号和名称等组成，如图18所示。
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图18　 电梯位置标志示例
4.12.15　 警务室位置标志

警务室位置标志用以确认警务室的位置，由“安全保卫”图形符号和名称等组成，如图19所示。
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图19　 警务室位置标志示例

4.12.16　 卫生间位置标志

卫生间位置标志用以确认卫生间的位置，由相应的卫生间图形符号等组成，可标注名称，如图20至图23所示。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图20　 卫生间位置标志示例
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图21　 男卫生间位置标志示例
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图22　 女卫生间位置标志示例
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图23　 第三卫生间位置标志示例


4.12.17　 母婴室位置标志

母婴室位置标志用以确认母婴室的位置，由“母婴室”图形符号和名称等组成，如图24所示。
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图24　 母婴室位置标志示例

4.12.18　 招援位置标志

招援位置标志用以确认招援设施的位置，由“紧急呼救按钮”图形符号和名称等组成，如图25所示。
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图25　 招援位置标志示例

4.12.19　 自动体外除颤器（AED）位置标志

自动体外除颤器（AED）位置标志用以确认AED的位置，由“AED”图形符号等组成，如图26所示。
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图26　 自动体外除颤器（AED）位置标志示例

4.13　 导向标志

4.13.1　 导向标志组成

导向标志由箭头、图形符号和文字等组合形成，用于指示通往预期目的地路线的公共信息标志。包括站外路引标志、乘车导向标志、换乘导向标志、出站导向标志、售票/问讯导向标志、电梯导向标志、自动扶梯导向标志、楼梯导向标志、卫生间导向标志和母婴室导向标志等标志。

4.13.2　 站外路引标志

站外路引标志用以指示轨道交通车站的方向，由箭头形状、车站名称、线路名称和距离等组成。其设计应符合GB 5768.1和GB 5768.2的有关规定，衬底基准色宜使用蓝色（C100 M30 Y0 K0），如图27、图28所示。
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图27　 一般车站的站外路引标志示例
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图28　 换乘车站的站外路引标志示例

4.13.3　 乘车导向标志

乘车导向标志用以指示乘车的方向，由箭头符号、乘车图符和文字等组成，如图29至32所示。指引列车运行方向的乘车导向标志中的站名，一般线路为列车运行终点站；环线线路中为列车运行下一站，可根据需求补充途经重要车站。
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图29　 一般乘车导向标志示例
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图30　 指引列车运行方向的乘车导向标志示例
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图31　 指引单条线路的乘车导向标志示例
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图32　 指引多条线路的乘车导向标志示例

4.13.4　 换乘导向标志

换乘导向标志用以指示换乘的方向，由箭头符号、乘车图符、线路名称和文字等组成。如图33至图36所示。换乘通道的通长换乘导向标志衬底基准色应使用线路标志色。
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图33　 指引单条线路的换乘导向标志示例
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图34　 指引多条线路的换乘导向标志示例
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图35　 换乘通道的通长换乘导向标志示例
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图36　 辅助换乘导向标志示例

4.13.5　 出站导向标志
出站导向标志用以指示出站的方向，由箭头符号、“出”字图符等组成，可与出入口编号、图形符号、周边重要信息等组合使用，如图37至图42所示。出入口编号应符合附录C的要求。
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图37　 出站导向标志示例1
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图38　 出站导向标志示例2
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图39　 出站导向标志示例3
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图40　 出站导向标志示例4
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图41　 出站导向标志示例5
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图42　 出站导向标志示例6


4.13.6　 售票/问讯导向标志
售票/问讯导向标志用以指示售票/问讯设施的方向，由箭头符号、“售票”及“问讯”图形符号和名称等组成，如图43所示。
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图43　 售票/问讯导向标志示例

4.13.7　 电梯导向标志

电梯导向标志用以指示电梯的方向，由箭头符号和“电梯”图形符号等组成，可与乘车图符、“出”字图符等组合使用，如图44所示。


[image: image44]
图44　 电梯导向标志示例
4.13.8　 自动扶梯导向标志
自动扶梯导向标志用以指示自动扶梯的方向，由箭头符号和“自动扶梯”图形符号等组成，如图45所示。
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图45　 自动扶梯导向标志示例
4.13.9　 楼梯导向标志
楼梯导向标志用以指示楼梯的方向，由箭头符号和“楼梯”图形符号等组成，可与“出”字图符等组成使用，如图46所示。
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图46　 楼梯导向标志示例

4.13.10　 卫生间导向标志

卫生间导向标志用以指示卫生间的方向，由箭头符号、“卫生间”图形符号和名称等组成，如图47所示。
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图47　 卫生间导向标志示例

4.14　 综合信息标志

4.14.1　 综合信息标志组成

综合信息标志是由图形符号、文字和图表等所构成的标志，用于表达与乘客服务有关的公共信息。包括出入口编号标志、运营时间标志、北京城市轨道交通线网图、票价信息标志、公告标志、电梯信息标志、列车运行方向标志、站台门编号标志、列车时刻表、车厢信息标志、车站空间示意图、周边街区导向图及出口周边信息标志等。

4.14.2　 出入口编号标志

出入口编号标志用以展示出入口的编号，由车站名称、线路名称和出入口编号等组成，如图48、图49所示。出入口编号应符合附录C的要求。
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图48　 一般车站的出入口编号标志示例
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图49　 换乘车站的出入口编号标志示例


4.14.3　 运营时间标志

运营时间标志用以展示轨道交通线路的运营时间，由表名称、线路名称和不同列车运行方向的首末车时间等组成，如图50所示。
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图50　 运营时间标志示例


4.14.4　 北京城市轨道交通线网图

北京城市轨道交通线网图用以展示北京城市轨道交通运营线路信息，由图名称、线路名称和颜色、车站名称和指北针等组成，如图51所示。在车站设置时，应标注“您在此”。
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图51　 北京城市轨道交通线网图示例

4.14.5　 票价信息标志

票价信息标志用以展示轨道交通票价信息，由图名称和票价信息等组成。

4.14.6　 公告标志
公告标志用以展示与轨道交通运营相关的法律、法规和制度等信息，由公告名称和内容等组成，如图52所示。
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图52　 公告标志示例
4.14.7　 电梯信息标志
电梯信息标志用以展示电梯可到达楼层的服务设施信息，由相应的电梯图形符号和文字、各楼层名称、“您在此”和服务设施信息等组成，如图53、图54所示。
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图53　 电梯信息标志示例1
	[image: image54.jpg](5] 22





图54　 电梯信息标志示例2


4.14.8　 列车运行方向标志

列车运行方向标志用以指示列车运行的方向，分为设置在站厅或站台墙面或柱面上方、安全门上方两类。标志中表征列车运行方向的箭头符号方向应与列车实际运行方向相一致。

设置在站厅或站台墙面或柱面上方的列车运行方向标志由列车运行方向、列车途经车站名称和列车途经换乘线路名称等组成，如图55、图56所示。
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图55　 设置在站厅或站台墙面或柱面上方的非环线列车运行方向标志示例
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图56　 设置在站厅或站台墙面或柱面上方的环线列车运行方向标志示例


设置在安全门上方的列车运行方向标志由列车运行方向、当前车站名称、线路名称、列车途经车站名称和列车途经换乘线路名称等组成，如图57、图58所示。
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图57　 设置在安全门上方的非环线列车运行方向标志示例
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图58　 设置在安全门上方的环线列车运行方向标志示例

4.14.9　 站台门编号标志

站台门编号标志用以展示站台门的编号，由对应的车厢编号、车门编号、“车厢”字样和“车门”字样等组成，如图59所示。站台门编号应符合附录C的要求。
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图59　 站台门编号标志示例

4.14.10　 列车时刻表

列车时刻表用以展示不同交路、不同车次的列车时刻，由表名称、线路名称、车站名称、列车运行方向、“工作日”或“双休日”等字样、列车时刻、图例等组成，宜用不同颜色的色块表示不同终点站的列车，并在图例中标注列车终点站。
4.14.11　 车厢信息标志

车厢信息标志用以在车厢内为乘客提供信息服务，包括列车运行线路图、服务监督电话标志、专座标志和设备标志等。
列车运行线路图由箭头符号、列车途经车站名称和列车途经换乘线路名称等组成，如图60、图61所示。
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图60　 非环线列车运行线路图示例
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图61　 环线列车运行线路图示例
服务监督电话标志由运营公司LOGO、运营公司名称、服务监督电话等组成，如图62所示。
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图62　 服务监督电话标志示例

专座标志由相应的图形符号和文字等组成，如图63所示。
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图63　 专座标志示例

设备标志由设备图形符号和设备名称等组成，如图64至图69所示。
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图64　 灭火器标志示例
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图65　 图像采集区域标志示例
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图66　 紧急报警器标志示例
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图67　 安全锤标志示例
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图68　 紧急解锁标志示例
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图69　 紧急制动标志示例


4.14.12　 车站空间示意图

车站空间示意图用以展示轨道交通车站整体建筑空间结构和设施布局情况，由图名称、主图和图例等组成。主图中应标注各类设施，如出入口、客服中心、售票、问讯、电梯、楼梯、无障碍设施、卫生间、母婴室、AED和便利店等，并标注“您在此”和指北针。主图宜采用三维绘图形式，如图70所示。
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图70　 车站空间示意图示例

4.14.13　 周边街区导向图
周边街区导向图用以展示车站周边街区内主要自然地理信息、公共设施位置分布信息等，由图名称、主图和图例等组成。主图应标注车站位置、出入口、无障碍电梯和车站周边与交通出行相关的重要信息，如水系、绿地、主干路、次干路、标志性建筑物、公共汽车站和出租车扬招站等，并标注“您在此”和指北针。主图标注区域半径范围宜为500m，可根据车站周边情况适当增大或缩小。公共汽车线路信息可独立制作，以便更换，如图71所示。
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图71　 周边街区导向图示例

4.14.14　 出口周边信息标志

出口周边信息标志用以展示车站出口周边与交通出行相关的重要信息，如主要道路、标志性建筑物、公共汽车线路和无障碍信息等。公共汽车线路信息可独立制作，以便更换，如图72、图73所示。
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图72　 出口周边信息标志示例1
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图73　 出口周边信息标志示例2


4.15　 无障碍标志

4.15.1　 无障碍标志组成

无障碍标志是用于提供无障碍服务的标志，包括无障碍设施位置标志和无障碍导向标志。

4.15.2　 无障碍设施位置标志

无障碍设施位置标志用以确认无障碍专用设施的位置，由相应的无障碍图形符号和名称等组成，如图74至图80所示。
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图74　 无障碍设施标志示例
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图75　 无障碍设施位置图示例
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图76　 无障碍坡道位置标志示例
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图77　 无障碍升降平台位置标志示例
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图78　 无障碍自助检票通行标志示例
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图79　 无障碍卫生间位置标志示例
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图80　 轮椅固定区位置标志示例


4.15.3　 无障碍导向标志

无障碍设施导向标志用以指示无障碍设施的方向，由箭头符号和相应的“无障碍设施”图形符号等组成。
4.16　 跨线运营标志

4.16.1　 跨线运营标志组成
跨线运营标志是用于提供跨线运营相关信息的标志，包括跨线运营站台站名标志、跨线运营乘车导向标志和跨线运营列车运行方向标志。

4.16.2　 跨线运营站台站名标志
跨线运营站台站名标志用以帮助乘客确认当前车站的名称，由当前车站名称、线路色、“下一站”字样和下一站名称等组成，如图81、图82所示。
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图81　 跨线运营站台站名标志示例1
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图82　 跨线运营站台站名标志示例2


4.16.3　 跨线运营乘车导向标志
跨线运营乘车导向标志用以同时指示多条线路乘车的方向，由箭头符号、乘车图符和文字等组成，如图83所示。指引列车运行方向的跨线运营乘车导向标志中的站名，一般线路为列车运行终点站；环线线路中为列车运行下一站，可根据需求补充途经重要车站。
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图83　 跨线运营乘车导向标志示例

4.16.4　 跨线运营列车运行方向标志

列车运行方向标志用以指示列车运行的方向，分为设置在站厅或站台墙面或柱面上方、安全门上方两类。标志中表征列车运行方向的箭头符号方向应与列车实际运行方向相一致。

设置在站厅或站台墙面或柱面上方的跨线运营列车运行方向标志由列车运行方向、列车途经车站名称和列车途经换乘线路名称等组成，如图84所示。
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图84　 设置在站厅或站台墙面或柱面上方的跨线运营列车运行方向标志示例
设置在安全门上方的跨线运营列车运行方向标志由列车运行方向、当前车站名称、线路名称、列车途经车站名称和列车途经换乘线路名称等组成，如图85所示。
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图85　 设置在安全门上方的跨线运营列车运行方向标志示例
4.17　 安全标志

4.17.1　 安全标志组成

安全标志是通过颜色与几何形状的组合表达通用的安全信息，并且通过附加图形符号表达特定安全信息的标志。包括警告标志、禁止标志和指令标志等。

4.17.2　 警告标志

警告标志用以提醒乘客对周围环境引起注意以免发生危险，主要包括注意安全、当心缝隙、当心滑跌、当心碰头、当心夹手、当心跌落、当心绊倒、当心夹脚和安全线等，如图86至图94所示。安全线宽度宜为100mm。
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图86　 注意安全标志示例
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图87　 当心缝隙标志示例
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图88　 当心滑跌标志示例
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图89　 当心碰头标志示例
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图90　 当心夹手标志示例
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图91　 当心跌落标志示例
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图92　 当心绊倒标志示例
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图93　 当心夹脚标志示例
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图94　 安全线示例


4.17.3　 禁止标志

禁止标志用以禁止乘客的不安全行为，主要包括禁止携带危险品、禁止吸烟、禁止倚靠、禁止追逐打闹、禁止行乞、禁止进食、禁止入洞、禁止翻越、禁止跳下、禁止使用手推车、禁止携带宠物、禁止乱扔废物、禁止摆卖、请勿外放声音、请勿躺倒、请勿悬吊和禁止长时间停留等，如图95至图111所示。
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图95　 禁止携带危险品标志示例
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图96　 禁止吸烟标志示例
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图97　 禁止倚靠标志示例
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图98　 禁止追逐打闹标志示例
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图99　 禁止行乞标志示例
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图100　 禁止进食标志示例
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图101　 禁止入洞标志示例
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图102　 禁止翻越标志示例
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图103　 禁止跳下标志示例
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图104　 禁止使用手推车标志示例
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图105　 禁止携带宠物标志示例
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图106　 禁止乱扔废物标志示例
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图107　 禁止摆卖标志示例
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图108　 请勿外放声音标志示例
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图109　 请勿躺卧标志示例
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图110　 请勿悬吊标志示例
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图111　 禁止长时间停留标志示例


4.17.4　 指令标志

指令标志用以强制乘客采取某种安全措施或做出某种动作，主要包括小孩必须拉住和握住扶手带等如图112、图113所示。
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图112　 小孩必须拉住标志示例
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图113　 握住扶手带标志示例


5　 标志设置
5.1　 站前广场及周边
在站前广场及周边设置的标志主要包括地徽标志、站外路引标志、北京城市轨道交通线路图及周边街区导向图等标志。
在轨道交通车站（以下简称“车站”）周边500m半径范围内，通往车站的主要人行道上应设置站外路引标志，如图27、图28所示，长直路段前后设置间距宜小于200m，应符合GB 5768.2的有关规定。

在车站出入口附近站前广场合适位置，应设置北京城市轨道交通线路图和周边街区导向图，如图51、图71所示。在与市郊铁路换乘的车站，北京城市轨道交通线路图宜补充市郊铁路相关信息。
在车站出入口建筑顶部或侧面应设置地徽标志，如附录B所示；当建筑结构等要素受限（如开敞式出入口）时，应在出入口建筑附近适宜位置设置落地式地徽标志，落地式地徽标志不应与屋顶式地徽标志同时设置。
5.2　 地面亭

在地面亭设置的标志主要包括门匾标志、出入口编号标志、运营时间标志及指北针等标志
在车站出入口建筑门匾处应设置门匾标志，如图3、图4所示。

在车站出入口应设置出入口编号标志，如图48、图49所示。

在车站出入口应设置运营时间标志，如图50所示。

在车站出入口地面上应设置指北针。
5.3　 出入口通道

在出入口通道设置的标志主要包括电梯位置标志、乘车导向标志、出站导向标志、电梯导向标志、公告标志和电梯信息标志等标志
从车站入口到站厅的进站客流通道中，应连续设置乘车导向标志，如图29所示。在换乘车站应连续设置指示不同线路方向的乘车导向标志，如图31、图32所示。

从站厅到车站出口的出站客流通道中，应连续设置出站导向标志，如图37至图42所示。

应配合乘车和出站导向标志设置电梯导向标志，如图44所示。

在电梯上方或附近应设置电梯位置标志，如图18所示，并配合设置电梯信息标志，如图53、图54所示。
在出入口通道内应设置公告标志。
在与市政、交通枢纽或商业等连通的出入口通道内适宜位置，宜设置6.2.2至6.2.5涉及标志。
5.4　 站厅
在站厅设置的标志主要包括安检位置标志、客服中心位置标志、售票/补票/问讯位置标志、自助售票位置标志、自助补票充值机位置标志、自助设施通行标志、禁止通行标志、电梯位置标志、警务室位置标志、招援位置标志和自动体外除颤器位置标志、乘车导向标志、出站导向标志、换乘导向标志、电梯信息标志、票价信息标志、北京城市轨道交通线网图、周边街区导向图和出口周边信息标志等标志。
在站厅的进站客流通道中，应连续设置乘车导向标志，如图29所示。在侧式站台车站站厅付费区的进站客流通道中，应连续设置指示不同列车运行方向的乘车导向标志，如图30所示。在换乘车站应连续设置指示不同线路方向的乘车导向标志，如图31、图32所示。
在站厅不便直接观察到售票、问讯等设施的适宜位置，宜设置售票/问讯导向标志，如图43所示。

在进站客流通道中的自助检票设施上方应设置自助设施通行标志，如图13所示。
在进站客流通道中的站厅往站台的楼扶梯口处应设置乘车导向标志，如图29所示。
在站厅的出站客流通道中分岔、转向等适宜位置应设置出站导向标志，如图37至图42所示。
在出站客流通道中的自助检票设施上方应设置自助设施通行标志，如图13所示。
在出站客流通道中的站厅与出入口通道连接处应设置出口位置标志，如图5、图6所示。
在换乘车站站厅的换乘客流通道中应连续设置指示换乘线路的乘车导向标志和换乘导向标志，如图31至36所示。在站厅出站与换乘流线的分岔处，应同时设置出站导向标志与换乘导向标志。
在站厅应配合乘车和出站导向标志设置电梯导向标志，如图44所示。
在站厅应配合出站导向标志设置周边街区导向图和出口周边信息标志，如图71至图73所示。设置位置应位于开敞空间，并避开客流主流线。
在安检、客服中心、售票、补票、问讯等场所或设施上方或附近应设置相应的位置标志，如图7至图12所示。
在警务室、招援、AED等场所或设施上方或附近应设置相应的位置标志，如图29、图25、图26所示。
在电梯上方或附近应设置电梯位置标志，如图18所示，并配合设置电梯信息标志，如图53、图54所示。
在自助售票设施附近应设置票价信息标志。

在站厅应设置北京城市轨道交通线网图，如图51所示；在与市郊铁路换乘的车站，宜补充市郊铁路相关信息。

5.5　 站台
在站台设置的标志主要包括站台站名标志、电梯位置标志、卫生间位置标志、母婴室位置标志、招援位置标志、自动体外除颤器位置标志、乘车导向标志、换乘导向标志、出站导向标志、电梯导向标志、自动扶梯导向标志、楼梯导向标志、卫生间导向标志、北京城市轨道交通线网图、电梯信息标志、列车运行方向标志、站台门编号标志、列车时刻表、车厢信息标志、车站空间示意图、周边街区导向图和出口周边信息标志等标志。
在站台的楼扶梯口前方适宜位置应设置指示不同列车运行方向的乘车导向标志，如图30所示。在相应的墙面或柱面设置列车运行方向标志，如图55、图56所示。
在站台门上方或半高站台门固定门体上应配合列车运行方向设置列车运行方向标志，如图57、图58所示。
在站台门上宜设置站台门编号标志和列车时刻表，如图59所示
在站台往站厅的楼扶梯口处应设置出站导向标志，如图37至42所示。
在换乘车站站台应连续设置指示换乘线路的乘车导向标志和换乘导向标志，如图31至图36所示。
在卫生间、母婴室、招援、AED等场所或设施上方或附近应设置相应的位置标志，如图20至图26所示。
在乘客上下车的位置应设置排队候车位置标志，如图16所示。
在站台应配合出站导向标志和换乘导向标志设置电梯导向标志、自动扶梯导向标志、楼梯导向标志，如图44至图46所示。
在电梯上方或附近应设置电梯位置标志，如图18所示，并配合设置电梯信息标志，如图53、图54所示。
在站台墙面或柱面上应设置站台站名标志，如图17所示，应保证乘客在列车中能观察到。

在站台适宜的位置应设置卫生间导向标志，如图47所示。
在站台应设置车站空间示意图和周边街区导向图，如图70、图71所示。设置位置应位于开敞空间，并避开客流主流线。
在站台应设置北京城市轨道交通线网图，如图51所示。在与市郊铁路换乘的车站，宜补充市郊铁路相关信息。
5.6　 换乘通道
在换乘通道内设置的标志主要包括禁止通行标志、换乘导向标志和运营时间标志等标志。
在换乘车站换乘通道入口处应设置换乘导向标志，如图33、图34所示；在单向换乘通道的出口处应逆换乘方向设置禁止通行标志，如图15所示。
在换乘车站换乘通道入口处应设置运营时间标志，如图50所示。

在换乘车站的换乘通道内应连续设置换乘导向标志，如图33至图36所示。

5.7　 车厢
在车厢内设置的标志主要包括北京城市轨道交通线网图和车厢信息标志等标志。
在车厢内适宜的位置应设置北京城市轨道交通线网图和车厢信息标志，如图51、图60至图69所示。
典型车站站前广场及周边至车厢区域的主要客运标志示例见附录D。
5.8　 无障碍标志设置
在车站无障碍出入口（独立地面电梯等）建筑门匾处应设置门匾标志，如图3、图4所示。
在车站无障碍出入口（独立地面电梯等）建筑及两侧墙面上应设置运营时间标志及电梯信息标志，如图50、图53、图54所示。
在车站出入口建筑及两侧墙面上应设置无障碍设施位置图，如图75所示。
从车站入口到站台的客流通道中，应配合客流进站路径及乘车导向标志设置无障碍设施（如电梯、宽闸机）导向标志。
从站台到车站出口的客流通道中，应配合客流出站路径及出站导向标志设置无障碍设施（如电梯、宽闸机）导向标志。
在换乘车站，应配合换乘导向标志设置无障碍设施导向标志。
在车站无障碍坡道、无障碍升降平台、无障碍闸机、无障碍卫生间和无障碍电梯等场所或设施上方或附近应设置相应的位置标志，如图76至图79、图18所示。

在列车车厢设置无障碍设施的车门对应的站台门应设置无障碍设施标志，如图74所示。
在列车车厢内轮椅放置区附近应设置轮椅固定区位置标志，如图80所示。
5.9　 安全标志设置
在车站及车厢内需要警告、禁止或强制乘客行为的场所或设施处应设置相应的警告标志、禁止标志或指令标志，如图86至图113所示，应符合DB11/T 657.1的有关规定。

6　 可变信息标志
6.1　 可变信息标志是根据轨道交通客流组织需要、设备设施运行状态，可动态改变显示信息的标志。标志内容更换频率高时，宜采用可变信息标志。

6.2　 可变信息标志可使用LED、LCD等方式显示，宜根据标志的显示功能、信息内容、控制方式、环保节能、经济性等进行选择。

6.3　 可变信息标志显示的位置标志、导向标志、综合信息标志等宜符合第5章标志设计的规定。可变信息标志的版面尺寸可根据显示的内容进行调整。可变信息标志的文字颜色与衬底色应具有较高对比度。

6.4　 可变信息标志版面信息应由车站统一发布、替换、撤销，内容更换频率应保证乘客正常阅读需要，发布内容应准确、完整，不应显示与轨道交通服务无关的信息

6.5　 可变信息标志设置应与其它标志和设备相协调，避免相互干扰、遮挡。
6.6　 可变信息标志设置
扶梯上方设置的自助设施通行标志、禁止通行标志，宜设置为可变信息标志，如图13、图14所示。

自助检票设施上方设置的自助设施通行标志、禁止通行标志，宜采用可变信息标志，如图13、图14所示。

换乘通道口设置的显示通行状态的标志，可采用可变信息标志，如图31至图34、图15所示。

北京城市轨道交通线网图，宜设置为可变信息标志，如图51所示。
车厢内设置的列车运行线路图，应采用可变信息标志，如图60、图61所示。

出口周边信息标志需要显示公交信息时，宜设置为可变信息标志，如图72至73所示。

附　录　A 
（规范性）
轨道交通线路标志色

表A.1规定了北京城市轨道交通运营和近期规划线路的标志色，本表未规定的线路标志色应符合北京市关于轨道交通线路标志色使用的有关规定。

表A.1　 轨道交通线路标志色

	线路名称
	标志色示例
	Pantone
	CMYK

	
	
	
	C
	M
	Y
	K

	1号线
	[image: image114.png]



	1807C
	25
	90
	85
	0

	八通线
	
	
	
	
	
	

	2号线
	[image: image115.png]



	301C
	90
	60
	20
	0

	3号线
	[image: image116.png]



	186C
	0
	100
	75
	0

	4号线
	[image: image117.png]



	321C
	85
	0
	30
	25

	大兴线
	
	
	
	
	
	

	5号线
	[image: image118.png]



	227C
	40
	95
	10
	0

	6号线
	[image: image119.png]



	125C
	20
	45
	100
	0

	7号线
	[image: image120.png]



	1355C
	0
	28
	60
	0

	8号线
	[image: image121.png]



	3278C
	100
	0
	75
	0

	9号线
	[image: image122.png]



	375C
	50
	0
	100
	0

	10号线
	[image: image123.png]



	313C
	85
	15
	20
	0

	11号线
	[image: image124.png]



	170C
	0
	65
	49
	0

	12号线
	[image: image125.jpg]



	154C
	0
	60
	100
	25

	13号线
	[image: image126.png]



	7404C
	5
	5
	90
	0

	14号线
	[image: image127.png]



	7612C
	18
	40
	30
	0

	15号线
	[image: image128.png]



	7664C
	70
	90
	20
	0

	16号线
	[image: image129.png]



	7737C
	60
	20
	100
	0

	17号线
	[image: image130.jpg]



	326C
	85
	0
	40
	0

	19号线
	[image: image131.jpg]



	251C
	17
	39
	10
	0


表A.1（续）
	线路名称
	标志色示例
	Pantone
	CMYK

	7　 
	8　 
	9　 
	C
	M
	Y
	K

	亦庄线
	[image: image132.png]



	226C
	0
	100
	10
	0

	燕房线
	[image: image133.emf]
	1595C
	5
	75
	90
	0

	S1号线
	[image: image134.emf]
	470C
	35
	75
	100
	0

	昌平线
	[image: image135.png]



	673C
	10
	60
	0
	0

	房山线
	[image: image136.emf]
	1595C
	5
	75
	90
	0

	首都机场线
	[image: image137.png]



	666C
	30
	30
	0
	20

	西郊线
	[image: image138.emf]
	1795C
	0
	99
	94
	0

	大兴机场线
	[image: image139.png]



	2728C
	99
	72
	0
	0

	CBD线
	[image: image140.png]



	371C
	58
	10
	95
	65

	平谷线
	[image: image141.png]



	1767C
	0
	30
	10
	0

	亦庄T1线
	[image: image142.emf]
	1795C
	0
	99
	94
	0


附　录　B 
（规范性）
地徽标志示例
B.1　 屋顶式或单面挂墙式地徽标志示例
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图B.1 设置在一般车站的屋顶式或单面挂墙式地徽标志正面示例
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图B.2 设置在换乘车站的屋顶式或单面挂墙式地徽标志正面示例
[image: image145.jpg]



图B.3 设置在换乘车站的屋顶式地徽标志反面示例
[image: image146.jpg]



图B.4 设置在换乘车站的屋顶式地徽标志侧面示例
B.2　 屋顶方块式地徽标志示例
	[image: image147.jpg]1435





图B.5 设置在一般车站的屋顶方块式地徽标志示例
	[image: image148.jpg]



图B.6 设置在换乘车站的屋顶方块式地徽标志示例


B.3　 侧挑式地徽标志示例
	[image: image149.jpg]



图B.7 设置在一般车站的侧挑式地徽标志示例
	[image: image150.jpg]



图B.8 设置在换乘车站的侧挑式地徽标志示例


B.4　 落地式地徽标志示例
	[image: image151.jpg]©
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图B.9 设置在一般车站的落地式地徽标志正面示例
	[image: image152.jpg]REHehR





图B.10 设置在换乘车站的落地式地徽标志正面示例


附　录　C 
（规范性）
轨道交通车站出入口、站台门编号规则

C.1　 轨道交通车站出入口编号规则

轨道交通车站出入口编号规则如下：

a) 出入口编号由英文大写字母（不含I和O）和数字构成，出入口编号应唯一；

b) 字母编号规则：根据各出入通道出站方向的终点端（当某一个出入通道只有一个出入口时，终点端为出入口；当同一个出入通道有两个及以上出入口时，终点端为出入通道出站方向的首个分叉点）投影在地面的地理位置，宜从旋转中心O1的正西方向开始，按顺时针方向，对各出入通道由A开始顺序进行字母编号；
c) 数字编号规则：根据各出入通道出站方向的终点端（出入口）投影在地面的地理位置，宜从旋转中心O2的正西方向开始，按顺时针方向，对各出入口由1开始顺序递增补充数字编号；旋转中心O2宜为出入通道出站方向的首个分叉点；
d) 当某一个出入通道只有一个出入口时，出入口编号为出入通道字母编号；当同一个出入通道有两个及以上出入口时，出入口编号延用该出入通道的字母编号，并按照c)规则补充数字编号；

e) 当新建车站时，宜以车站建筑几何中心为旋转中心O1，根据b)和c)规则对各新建的出入口进行编号；
f) 当已建车站新建出入口时，宜在保留未发生变化的已建出入口的编号的基础上，以车站原有建筑几何中心为旋转中心O1，根据b)和c)规则对各新建及发生变化的出入口进行编号；
g) 当已建车站新建轨道交通线路时，宜在保留未发生变化的已建出入口的编号的基础上，以车站新建轨道交通线路建筑几何中心为旋转中心O1，根据b)和c)规则对各新建及发生变化的出入口进行编号；
h) 应预留因某些原因未启用的出入口的编号，同时保留因某些原因启用后关闭的出入口的编号。

C.2　 站台门编号规则

轨道交通车站站台门编号规则如下：

a) 站台门编号由数字和文字构成，站台门编号应唯一；
b) 站台门编号应采用“X-Y”形式，其中“X”为站台对应的车厢号，“Y”为对应的车门号；
c) 车厢号编号规则：顺列车行驶方向的第一节车厢为1车厢，第二节车厢为2车厢，以此类推；
d) 车门号编号规则：顺列车行驶方向的第一对门为1车厢门，第二对门为2车厢门，以此类推，每节车厢的车门单独编号。
附　录　D 
（资料性）
轨道交通典型车站主要客运标志设置示例

按照本文件标志设置要求，附录D列出了轨道交通典型的一般车站和换乘车站主要客运标志设置示例。

D.1　 一般车站标志设置示例

D.1.1　 一般车站乘客进站标志设置示例

图D.1举例说明了一般车站乘客进站标志设置示例。
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图D.1 一般车站乘客进站标志设置示例

D.1.2　 一般车站乘客出站标志设置示例

图D.2举例说明了一般车站乘客出站标志设置示例。换乘车站可参照设置。
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图D.2 一般车站乘客出站标志设置示例

D.2　 换乘车站标志设置示例
D.2.1　 换乘车站乘客进站标志设置示例

图D.3举例说明了换乘车站乘客进站标志设置示例。
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图D.3 换乘车站乘客进站标志设置示例

D.2.2　 换乘车站乘客换乘标志设置示例
图D.4举例说明了换乘车站乘客换乘标志设置示例。
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图D.4 换乘车站乘客换乘标志设置示例

_________________________________
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