附件2

北京市地方标准修订项目

《文物建筑消防设施设置规范》编制说明

一、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系。

（一）编制原则

1.符合法律和法规的规定。贯彻执行国家、地方相关文物保护政策，以现行国家、地方的消防设置标准为基础，结合文物建筑实际情况，做到科学合理、简单适用。

2.以原标准实施反映出的问题和北京地区文物建筑消防设施设置的实践经验为基础进行编写。

3.协调一致原则。编制时除北京地区文物建筑特点内容之外，与其它相关法律法规及国标相协调。

4.既符合国家标准要求的表达方式，又适应行业所熟悉的表达方式。

5.内容文字严谨规范，同时注意保留传统的专业用语。

6.与文物部门现行的管理方式和规范性文件中使用的概念和习惯用语尽量保持一致。

（二）编制依据

《中华人民共和国文物保护法》
《中华人民共和国消防法》

《文物建筑防火设计导则试行》

《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444 

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准应急照明》GB 51309 

《文物建筑防火设计规范》DB11/ 1706

及其他相关的法律法规和标准规范。

（三）与现行法律、法规、标准的关系

我国文物建筑与国外文物建筑特点差异较大，国外有关标准不具备可比性。目前，暂未发布有关文物建筑消防设施国家标准和行业标准。北京市文物局提出的《文物建筑消防设施设置规范》（DB11/T 791-2011），区别于北京市规划自然资源委提出、北京市消防救援总队起草的《文物建筑防火设计规范》（DB11/ 1706-2019），不再沿用 “消防设施最低设置标准”的思路，更突出文物保护的需求，主要用于规范消防设施在文物建筑内的设置，避免过度防护和破坏文物建筑。同时，本规范采用性能化的设计理念，更突出消防设施的能效，避免教条套用规范标准条款。
本规范是在现行文物建筑保护法律、法规所规定的法律框架以及国家、行业、地方相关标准的技术要求内完成的。涉及的文物建筑消防设施等方面的概念性用语与相关的法律法规以及技术规范原文相同。

二、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述
1.根据现行规范对“文物建筑”的定义，更改了“文物建筑”的术语，见第3.1条。

2.北京市部分文物建筑规模较大，被分隔为多个院落或部分，对报警联动有特殊要求，所以增加了“文物建筑报警区域和探测区域划分”的有关内容，见第3.6条、第3.7条、第6.1.6条、第6.1.7条。

3.北京市地方标准《文物建筑防火设计规范》DB11/ 1706于2019年发布，该标准包含了有关消防设施设计的相关内容，所以删除了已经在《文物建筑防火设计规范》DB11/ 1706中已有明确要求，有关文物建筑消防设施设计的内容，见2011年版第4.2条、第6.1条、第6.3条、第6.4条、第6.5.1条、第6.8条、第7.1.1条、第8.1条、第8.2.1条、第8.2.3条、第8.2.6条、第9.1条、第9.2.1条、第10.2条、第11.1条、第11.5条、第11.6条、第11.7条、第11.8条、第11.9条。

4.删除了探火管式灭火装置等不能在文物建筑中广泛应用的内容，见2011年版第3.6条、第7.5条。

5.2011版规范对线缆设置的要求未区分配电和通讯线缆的区别，以及在文物建筑内外敷设要求的区别，所以此次更改了配电和通讯线缆在文物建筑内外的选型和设置的有关内容，见第5.2.2条。

6.现行有关“金属管与箱盒连接安装方式”已经做了修订，不再要求进行焊接，所以更改了“金属管与箱盒连接安装方式”的有关内容，见第5.2.16条。

7.因明确电缆在文物建筑内应穿金属管进行敷设，所以删除了“电缆可以直接在文物建筑内敷设或可采用塑料护套线敷设”的有关内容，见2011年版第5.5条、第5.6条。

8.北京市部分文物建筑占地面积较大，所以增加了“文物建筑火灾自动报警系统总线布设长度”的有关内容。

9.北京市部分文物建筑为建筑群，所以增加了“短路隔离器在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.1.2条。

10.根据消防物联网产品在文物建筑中的应用，增加了“文物建筑火灾自动报警系统通讯方式及采用无线设备要求”的有关内容，见第6.1.3条、第6.1.4条、第6.1.5条。

11.针对文物建筑消防控制室建设用地有限的情况，增加了“文物建筑消防控制室设置”的有关内容，见第6.1.8条。

12.针对文物建筑的形制特点，增加了“火灾探测器在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.1.9条。

13.根据视频火灾探测技术在文物建筑中的应用，增加了“文物建筑视频火灾探测”的有关内容，见第6.1.10条、第6.1.11条、第6.1.12条、第6.1.13条。

14.根据文物建筑报警区域的划分，更改了“手动火灾报警按钮在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.1.17条。

15.为了减少消防报警设备设置对文物的扰动，增加了“扬声器、声光警报器、消防端子箱和模块箱在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.1.18条、第6.1.19条、第6.1.20条。

16.根据电气火灾监控系统在文物建筑中的应用现状，更改了“电气火灾监控在文物建筑中设置”的有关内容，（见第6.1.21条。

17.根据文物建筑初起火灾扑救需求，增加了“消防软管卷盘在文物建筑中应用”的有关内容，见第6.2.1条。 

18.针对部分北京市文物建筑消防水源建设场地有限的情况，更改了“文物建筑消防水源和消防给水系统形式”的有关内容，见第6.2.2条、第6.2.3条、第6.2.6条、第6.2.7条、第6.2.24条。

19.为了避免新建消防水池或消防设备用房对文物建筑的影响，增加了“新建消防水池、消防水泵房、柴油发电机房要求”的有关内容，见第6.2.4条。 

20. 针对部分北京市文物建筑消防水源建设场地有限的情况，增加了“文物建筑消防用水量计算”的有关内容，见第6.2.5条。

21.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974，更改了“消防水泵启动方式”的有关内容，见第6.2.9条。

22.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974，更改了“消防水泵启动时间”的有关内容，见第6.2.11条。 

23. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974，更改了“消防给水管道选型和设置”的有关内容（见第6.2.13条）； 

24.为了在确保消防给水稳定性前提下，减少设置阀门井对文物建筑的影响，更改了“消防给水管道中阀门设置”的有关内容，见第6.2.14条。

25.针对北京市部分文物建筑无法设置室内消火栓的情况，更改了“室外消火栓在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.2.18条。

26.针对北京市部分文物建筑消防车不能到达消火栓的情况，增加了“消火栓配套器材和消防器材箱在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.2.19条、第6.2.21条。

27.针对北京市部分文物建筑不适合装室内消火栓的情况，更改了“室内消火栓在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.2.22条。

28.针对北京市文物建筑初起火灾扑救需求和现场条件，增加了“灭火器和高压喷雾在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.4条。

29.为了减少消防应急照明和疏散指示标志对文物的扰动，增加了“消防应急照明和疏散指示标志在文物建筑中设置”的有关内容，见第6.5条。
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