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花园乡村水产立体养殖场景建设技术规范
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[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了花园乡村水产立体养殖场景建设的总体要求，池塘、庭院、阳台景观立体养殖，病虫害与生物敌害防治，以及废弃物处理的要求。
本文件适用于花园乡村水产立体养殖场景建设。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2733  食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]GB/T 4706.67  家用和类似用途电器的安全 第67部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]GB/T 4706.77  家用和类似用途电器的安全 第77部分：便携浸入式加热器的特殊要求
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]GB/T 7000.211  灯具  第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具
[bookmark: OLE_LINK9]GB 11607  渔业水质标准
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]GB 13078  饲料卫生标准
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]GB/T 13869  用电安全导则 
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]GB/T 43744  水产养殖环境监控系统通用技术要求
[bookmark: OLE_LINK16]NY/T 755  绿色食品  渔药使用准则
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK17]NY/T 1276  农药安全使用规范  总则
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]SC/T 0004  水产养殖质量安全管理规范
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]SC/T 6032  水族箱安全技术条件
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]SC/T 6048  淡水养殖池塘设施要求
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]SC/T 6104  工厂化鱼菜共生设施设计规范
SC/T 6106  鱼类养殖精准投饲系统通用技术要求
DB11/ 307  水污染物综合排放标准
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]DB11/T 343  节水器具应用技术标准
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]DB11/T 687  公共建筑节能设计标准
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]DB11/T 736  锦鲤养殖技术规范
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]DB11/T 924  观赏鱼养殖技术规范
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]DB11/T 1764.5  用水定额  第5部分：水产养殖
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]DB11/T 1869  池塘养殖通用技术规范
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]DB11/T 1993  鱼菜共生生态种养技术规范
[bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc112162019][bookmark: _Toc27904][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc195542584]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

立体养殖场景 three-dimensional aquaculture scenarios
基于生态共生理念，在人工池塘、庭院养殖池、阳台景观池等城市水体空间及其他与水存在关联的区域，通过科学规划和先进技术方法，将不同生态习性、不同种类的水生动物和不同品种的植物合理分层布局，有序构建的多种景观。
[bookmark: _Toc195542585][bookmark: _Toc22780][bookmark: _Toc2306]总体要求
4.1  应符合北京市国土规划和花园城市建设的相关要求，按照“规划先行、统一设计、设施配套、特色突出”原则建设。
4.2  场景建设应保护传统风貌和乡土气息，遵循生态环境保护要求。
4.3  场景设施造型、色彩材质、规格、高度应与周边环境相协调，综合考虑居住用地、生产服务用地、路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系，进行全面系统的组织安排。
4.4  按照养殖需要安装适配的供电设施，用电安全应符合GB/T 13869的要求。
4.5  阳光充足，水源无污染，进排水方便，水质应符合GB 11607的要求。
4.6  养殖应节约用水，单位养殖规模取水量应符合DB11/T 1764.5的规定。
4.7  使用的水产养殖环境监控系统应符合GB/T 43744的要求。
[bookmark: _Toc30531][bookmark: _Toc195542586][bookmark: _Toc29599]池塘景观立体养殖场景构建
5.1  人工池塘
5.1.1  池塘应符合SC/T 0004的要求，通风向阳，周边无污染，应远离光污染、噪声污染、粉尘污染等不利环境条件，供水、供电、交通、通信等基础设施完善。
5.1.2  池塘面积因地制宜，同时满足养殖和景观设计要求，池塘深度不低于1.5 m。
5.1.3  池塘形状应易于排水和捕捞，宜为长方形，东西走向，长宽比宜为2:1～4:1，塘堤坡比宜为 1:1.5～1:3.0。
5.1.4  塘底平坦，呈反龟背状，向中心倾斜，池底坡度宜为1:200～1:500，池底淤泥厚度小于20 cm。
5.1.5  池塘进水口应设过滤装置，宜为80 目～100 目过滤网。
5.1.6  池塘出水口应设拦鱼设施，防止池塘内的鱼逃出。
5.1.7  增氧设备、输水设备、底质改良设备等配套养殖生产设施设备应符合SC/T 6048的相关要求。
5.1.8  配套的鱼养殖精准投饲系统应符合SC/T 6106的相关要求。
5.2  池塘景观建造
应选择漂浮力强、易操作、无毒无害的适宜在池塘中种植植物的生态浮岛，根据需求建造不同景观造型，阳光暴晒3 d后使用，生态景观浮岛的固定符合DB11/T 1993的要求。
5.3  植物种植
选择根系发达、再生能力强、能高效吸收水体中氮、磷并具有优良抗病能力的空心菜、水芹和生菜等叶类蔬菜，以及千屈菜、鸭舌草、再力花等水生花卉。
5.4  鱼类养殖
5.4.1  宜选择池塘上、中、下层分配的鲤、鲫、鲢、鳙、鲈等广温性食用鱼品种，金鱼、锦鲤、彩鲤等观赏鱼品种，不适宜选择草食性和偏草食性鱼类。
5.4.2  苗种来源于合法的苗种生产经营单位，要求体质健壮、规格整齐，经检疫合格。应保留采购单据和检疫合格证明。
5.4.3  苗种放养前，应用2 %～4 %的食盐水浸泡5 min～10 min，放养前后水温相差≤2 ℃。
5.4.4  食用鱼品种的放养密度应符合DB11/T 1869的要求，观赏鱼品种的放养密度应符合DB11/T 736和DB11/T 924的要求。
5.4.5  养殖期间投喂人工配合饲料，饲料卫生应符合GB 13078的要求。
5.5  日常管理 
5.5.1  坚持定期巡池、调控水深、水质，观察植物生长和鱼类活动情况。
5.5.2  鱼类捕捞和生态景观浮岛的清理及保存等应符合DB11/T 1993的要求。水产品质量安全应符合GB 2733的要求。
5.5.3  根据植物生长情况和市场需求适时采收。
5.5.4  池塘根据具体使用情况进行修整，修整内容和设备维护应按照SC/T 6048的规定执行。
[bookmark: _Toc21354][bookmark: _Toc195542587][bookmark: _Toc20937]庭院景观立体养殖场景构建
6.1  庭院养殖池
6.1.1  庭院养殖池条件因地制宜，通常单个养殖池面积为3 m2～25 m2，水深为0.8 m～3.0 m，由养殖单元和水净化处理单元组成，二者容积比为（3～6）：1。
6.1.2  养殖单元与水净化处理单元之间有管道连接，安装循环水泵，养殖用水应不少于1小时循环1次。
6.1.3  水净化处理单元主要包括颗粒物收集和分解、生物净化、增氧和紫外杀菌等，最高水位线之上设有进水口。
6.1.4  养殖单元四周宜设置鱼防跳护栏和安全护栏，高度不低于1.2 m。
6.1.5  养殖单元池底最低处设排水口，适宜位置设溢水口。配备增氧装置。
6.1.6  宜配备不妨碍通风和日常使用的遮阳、避雨、保温设施。设施节能应符合GB 50189的要求。
6.2  庭院景观建造
选用耐腐蚀、强度高的材料建造多层立体架，高度、宽度、层高、布置排列、承重能力等应符合设施设计与种植工艺要求。多层立体架与庭院养殖池连同构成种养循环系统，设施设计应保证系统水质及其他环境因子能够同时满足养殖对象，以及植物生长的需求，二者匹配要求按SC/T 6104的规定执行。
6.3  植物种植
应采用水培或基质栽培方式。选择空心菜、生菜、小白菜等叶菜品种，种植密度为20 株/m2～50 株/m2,番茄、辣椒、茄子等矮生观赏果菜品种，种植密度为3 株/m2～5 株/m2。
6.4  鱼类养殖
6.4.1  宜选择金鱼、锦鲤、彩鲤等观赏品种，根据庭院养殖池规格和需求适配鱼规格，苗种来源应满足5.3.2的要求。
6.4.2  金鱼养殖按DB11/T 924的规定执行。
6.4.3  锦鲤、彩鲤养殖按DB11/T 736的规定执行。
6.5  日常管理
6.5.1  坚持定期巡池、调控水深、水质，观察植物生长和鱼类活动情况。
6.5.2  蔬菜额外添加的氮的质量应不大于饲料含氮量的50%。
6.5.3  根据不同蔬菜对磷、钾及微量元素的需求，通过叶面喷施方式补充，适宜浓度按SC/T 6104的要求。
6.5.4  养殖过程中应使用节水器具，应符合DB11/T 343的要求。
[bookmark: _Toc195542588][bookmark: _Toc16622][bookmark: _Toc8506]阳台景观立体养殖场景构建
7.1  阳台景观池
7.1.1  阳台景观池条件因地制宜，通常为长方形，由养殖单元、水净化处理单元和底座组成。单个养殖面积占阳台面积的1/4～1/2，深度宜为0.5 m～1.2 m，水深宜为0.35 m～1 m。养殖单元、水净化处理单元容积比为（3～4）：1。底座强度应能承受阳台景观池加满水后总质量的1.25倍。
7.1.2  阳台能承受阳台景观池满负荷时的压力，池体底部与阳台接触面应有良好接触。
7.1.3  阳台景观池水容量大于1 m3时，应采用框架加固措施。
7.1.4  阳台景观池为玻璃材质，玻璃厚度与水容量有关，宜为8 mm～19 mm，玻璃其他方面应符合SC/T 6032的要求。
7.1.5  阳台景观池的池体与底座之间应采用安全可靠的缓冲措施，防止加满水后造成受力不均产生破裂。
7.1.6  阳台景观池使用的灯具应符合GB/T 7000.211的要求。
7.1.7  阳台景观池使用的增氧器、自动投喂机、循环过滤设备等应符合GB/T 4706.67的要求。
7.1.8  阳台景观池使用的便携浸入式加热器应符合GB/T 4706.77的要求。
7.1.9  阳台景观池加注适宜水量后不应有渗漏。
7.1.10  阳台景观池如有顶盖，应保持通风、散热。
7.2  阳台景观建造
按6.2 的要求。
7.3  植物种植
选择空心菜、生菜、小白菜、草莓、富贵竹、绿萝、长寿花等适宜水培或基质栽培的植物品种。
7.4  鱼类养殖
7.4.1  宜选择金鱼、锦鲤、彩鲤、热带鱼等观赏品种，根据阳台景观池规格适配鱼规格，苗种来源应满足5.4.2的要求。
7.4.2  金鱼和热带鱼养殖按DB11/T 924的规定执行。
7.4.3  锦鲤养殖按DB11/T 736的规定执行。
7.5  日常管理
7.5.1  坚持每天查看，及时调控水深、水质，观察植物生长和鱼类活动情况。
7.5.2  水培蔬菜额外添加的氮、磷、钾和微量元素按6.5.2～6.5.3的要求。
7.5.3  养殖过程中应使用节水器具，应符合DB11/T 343的要求。
[bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc195542589][bookmark: _Toc26954]病虫害防治及生物敌害防范
8.1  鱼病防治坚持预防为主、防治结合的原则，及时捞出病鱼、死鱼，渔药使用应符合NY/T 755的要求。
8.2  病虫害防治以生态防治为主，应选用高效、低毒、低残留农药，农药使用应符合NY/T 1276的要求。
8.3  生物敌害应采取驱逐、围栏等方法进行防控。
[bookmark: _Toc195542590][bookmark: _Toc20835][bookmark: _Toc22042]废弃物处理
9.1  应配备养殖无害化处理或资源化利用等设施，对养殖废弃物进行无害化处理后排放，排放水应符合DB11/ 307的规定。
9.2  应对死鱼进行无害化处理，防止疫病传染。
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