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任务来源，起草单位，主要起草人
1.1 任务来源
为充分发挥标准的约束引导作用，强化政府监督管理，进一步规范北京轨道交通线路自动售检票系统数据传输要求，根据北京市市场监督管理局关于印发《2025 年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》的通知（京市监函〔2025〕18号）的要求，《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第3部分：数据传输》（项目编号20251204）作为标准之一，由北京市轨道交通指挥中心承担修订任务，对2020年发布的《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第3部分：数据传输》（DB/T 1164.3-2020）开展修订工作。该标准由北京市交通委员会归口。

1.2 本标准起草单位

在北京交通委员会和北京市交通标准化技术委员会的指导下，本标准起草单位为北京市轨道交通指挥中心。
1.3 主要起草人

主要起草人：XXX。
制定标准的必要性和意义

2.1 必要性
北京城市轨道交通自动售检票系统（以下简称“AFC系统”）以乘车凭证为载体，向乘客提供人工/自动票卡发售、充值、检票等票务服务。全网系统由18000台左右设备构成，每日客运量超1000万人次。

北京市地方标准《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第3部分：数据传输》（DB/T 1164.3-2020）自颁布实施以来，北京市轨道交通AFC系统遵照执行，使系统成为有机整体，各运营企业有效联动形成网络化运营模式，各车站向乘客提供同质化的高质量票务服务。

根据AFC系统专业细分，以及标准文件使用者的需求差异，AFC系统标准文件共分为9个部分：

——第1部分：系统结构及功能要求；

——第2部分：接口数据格式；

——第3部分：数据传输；

——第4部分：操作界面开发设计要求；

——第5部分：车票处理单元技术要求；

——第6部分：票卡；

——第7部分：终端；

——第8部分：检测；

——第9部分：技术指标体系。

其中，《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第3部分：数据传输》主要提出了AFC系统各层级间数据传输方式及传输时序的规定、终端与车票处理单元间数据传输的规定、车票业务处理时序的规定。

为满足我市AFC系统高质量可持续发展的要求，AFC2.0系统从架构层面对原系统进行全面优化整合，打破原有五层架构，将SC、MLC、ACC、监视中心和互联网平台搭建为统一中心系统。

另外，为适应国内外乘客自助服务需求，系统组成方面新增了互联网自助售票机和自助补票机。

上述变化在新修订的《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第1部分：系统结构和功能》予以体现，因此，需要对本部分同步修订。随着AFC2.0系统架构的整合，需对数据传输和处理时序进行优化，简化多层级系统间的时序交互逻辑，减少冗余通信环节，提高数据传输及处理效率。
2.2 意义
本标准通过对AFC售检票系统的系统结构及功能要求、接口数据格式要求、数据传输要求、操作界面要求、车票处理单元要求、票卡要求、终端要求、检测要求、技术指标体系要求等方面的研究，结合北京地铁多年运营经验，以实际运营需求、维护需求为导向，制定相应的技术规范，具有如下意义：

规范北京市城市轨道交通AFC售检票系统结构及功能、接口数据格式、数据传输、操作界面、车票处理单元、票卡、终端、检测、技术指标体系等，为系统设计、建设、验收以及运营提供标准依据。

适应AFC2.0系统的最新系统架构，并对后续北京市城市轨道交通AFC售检票系统建设和更新改造具有指导意义。

数据传输的标准规范，对提高系统及终端设备间数据传输的一致性以及数据处理的规范性具有指导意义。

主要工作过程

本标准编制工作严格按照北京市交通委员会标准化工作规则的要求开展，具体工作开展情况如下：

启动标准修订工作
2024年10月，向市交委申报标准修订，组建标准编制组，制定编制工作计划，学习规范编制相关要求，确定本次编制范围及标准大纲。
形成标准初稿

2025年6月，编制组开展标准文本和编制说明的修订工作，根据标准互联网自动售票机、自助补票机、自动检票机硬件技术要求，修订标准内容，形成标准初稿。

制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

4.1 制定标准的原则

本标准编制以科学性、完整性、实用性、可操作性作为主要编制原则。

科学性是指本部分的修订，应与《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第1部分：系统结构和功能要求》的修订相一致。符合中心系统及终端设备对于数据传输的技术要求。

完整性是指本部分规定的数据传输技术要求范围，应覆盖现行标准规定，并结合系统结构及终端设备的变化进行补充。

实用性则指本部分规定的数据传输技术要求应能够适配既有北京轨道交通售检票系统的基本技术条件。
可操作性指本部分修订内容应得到确实的验证。
4.2 与现行法律、法规、标准的关系

本文件与国际、国内同类标准相比较，无不符合或矛盾。

本文件是在总结北京市现有地方标准实施经验基础上总结、提炼而成，并通过科研、现场试验以及同类型应用进行了充分验证。

本文件遵守中华人民共和国现行的法律、法规。

本文件在编写、讨论过程中没有未解决的重大分歧。

主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述
《规范》正文共8章，明确了标准使用的范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、中心系统与SLE间数据传输方式、中心系统与SLE间数据传输时序、SLE与TPU间数据传输规定、车票业务处理时序。
具体内容包括：

第一章是标准适用范围，规定了标准适用于城市轨道交通自动售检票系统的设计、建设和验收，该部分无新增内容。
第二章是规范性引用文件，列出了引用的相关标准，本次修订补充了引用文件。

第三章是术语和定义，该部分无新增内容。

第四章是缩略语，该部分无新增内容。
第五章是中心系统与SLE间数据传输方式，该部分将车站计算机系统和线路中心系统标题及相关内容描述，统一调整为车站降级系统和中心系统。新增了HTTP协议的数据传输方式，调整了消息结构。
第六章是中心系统与SLE间数据传输时序，删除了MLC与SC相关内容描述，调整为中心系统与SLE间数据传输时序。。
第七章是SLE与TPU间数据传输规定，该部分无新增内容。
第八章是车票业务处理时序，该部分无新增内容。

	序号
	2020版
	2025修订版
	主要依据和说明
	备注

	5 中心系统与SLE间的数据传输方式

	
	5.ACC与MLC间数据传输方式
	
	中心系统整合MLC与ACC功能
	删除

	
	6.MLC与SC以及SC与SLE间的数据传输方式

	5.中心系统与SLE间的数据传输方式

5.1数据传输方式分类：新增HTTP通讯协议、新增联机交互数据传输方式
5.2端口定义：新增HTTP协议端口
5.3在线数据传输规定：修订消息构成、传输数据头、传输命令定义消息异常判定及处理内容
5.4在线文件传输规定：修订在线文件传输方式，从FTP改为HTTP协议。
5.5离线数据规定：修订离线数据适用范围为中心系统-SLE之间
5.7时钟同步通信规定：修订中心系统时间为终端设备提供校时服务。

	标题修订：删除MLC与SC间数据传输方式。同时，根据新的系统结构关系和通信方式，对内容进行修订。
	修订

	6中心系统与SLE间数据传输时序

	
	7.MLC与SC以及SC与SLE间数据传输时序

	6.中心系统与SLE间数据传输时序
6.1.1.2上下位之间数据传输的流程：运营参数同步改为异步时序

6.3.1请求数据：将SC修订为下位

6.4.1各系统组合时序：删除线路中心运行系统、车站计算机系统组合时序。

6.4.2建立连接：将SC修改为中心系统

6.4.3参数和软件同步：将FTP修订为HTTP

6.4.4运营开始：删除SC运营开始；将SC修订为中心系统

6.4.5运营结束：删除SC运营结束；将SC修订为中心系统

6.4.6设备招援请求：将SC修订为中心系统
6.4.7运营模式改变：将SC修订为中心系统
6.4.8调试文件上传：将SC修订为中心系统；

将FTP修订为HTTP
	标题修订：删除MLC与SC描述；SC与SLE修改为中心系统与SLE。同时，根据新的系统结构关系和通信方式，对内容进行修订。
	修订


重大意见分歧的处理依据和结果

无。

与国内外同类标准水平的对比情况

本文件基于交通运输部2022年5月27日发布的《城市轨道交通自动售检票系统运营技术规范（试行）》（交办运〔2022〕27号）和《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》（GB/T 50381-2018），以及《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》（GB/T20907-2024）的前提下，根据北京市轨道交通自动售检票系统高发展要求，提出更符合我市AFC系统实际情况的数据传输技术要求。

与上海、广州等地方的轨道交通标准规范相比，本部分的修订符合我市轨道交通售检票系统采用三层架构代替五层架构后的技术架构的特点，修订了中心系统与SLE间的数据传输方式及传输时序的要求，支撑我市轨道交通的售检票系统的质量提升，为我市人工智能产业提供了轨道交通应用条件。
作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

本标准为应用规范性标准，属于推荐性标准，建议如下：

城市轨道交通自动售检票系统地方标准的实施，使得北京轨道交通AFC系统的建设与运营有标准可循，在质量检验方面有标准可依，对于提升我市城市轨道交通票务服务水平具有现实意义。为使首都城市轨道交通AFC系统与支付技术的快速发展相适应，不断满足国内外乘客使用乘客凭证的多样化需求，要求技术指标体系不断迭代升级，因此建议本标准为推荐性标准。

强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

推荐性标准没有风险点。

实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

新修订的标准颁布之日起，新建和更新/改造的AFC系统应满足新修订的标准要求。

新修订的标准颁布之日起，由编制单位负责，对相关设计、建设、施工、运营单位进行宣贯。

3、由行业主管部门负责对新修订标准在AFC系统的落实情况进行监督检查。

其他应说明的事项

本标准不涉及专利。
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