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编制说明

一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人
（一）任务来源
北京市地方标准《粮食仓储设施设备升级改造规范》作为一类推荐性项目，经北京市市场监督管理局审批，于2025年1月22日获得批准立项，项目编号20251058。标准起草工作由北京市首农食品集团有限公司牵头。
（二）起草单位和协作单位
按照有关座谈调研会议精神和市粮食和储备局《关于编制粮食仓储设施改造提升标准的函》有关要求，由首农食品集团牵头成立起草组并负责《粮食仓储设施设备升级改造规范》的起草工作，起草组成员包括首农食品集团相关部门人员、市粮食和储备局有关人员、京粮粮贸、京粮集团及所属企业相关业务骨干。
（三）主要起草人
高玉树、刘帅冰、刘小青、吴建忠、张淇、楮文貌、宋春垒、杨朝晖、高宇航
二、制定标准的必要性和意义
（一）制定标准的必要性
1.“十四五”以来，为全面落实国家粮食安全战略，加快粮食产业高质量发展，全面实施乡村振兴战略，国家粮食和物资储备局深入推进以“六大提升行动”为重点的优质粮食工程。2024年，国家发行超长期特别国债支持“两重”项目建设，北京市粮食和物资储备局组织申报“粮食仓储设施升级改造项目”，被纳入国家重大项目建设库。
2.目前北京市粮食仓储企业超30家，完好仓容超500万吨，粮食储备数量超200万吨；粮食应急加工企业32家、粮食应急配送中心47家、粮食应急投放网点900多个，数量规模均处于高位运行状态，覆盖范围广、涉及情况复杂，粮食仓储设施升级改造尚有提升空间，但是北京市尚未制定粮食仓储设施升级改造的技术规程和地方标准，急需尽快出台具有北京市地方特色的粮食仓储设施设备升级改造规范。因此，结合北京实际，充分考虑粮食仓储企业、执法人员和仓储技术人员的适用性和标准一致性，制订北京市“粮食仓储设施设备升级改造规范”，是规范本市粮食仓储设施设备升级改造项目的建设和验收的要求。
（二）制定标准的意义
随着行业的发展，货物的数量和种类不断增加。现有的仓储设施设备可能无法应对新的储存环境和处理要求，升级改造能够确保有足够的能力支持储存的持续发展。新的输送设备能够大幅提升产量和作业能力，提高工作效率。更在能源消耗方面具有优势，通过升级改造可以降低能耗，实现节能减排，符合可持续发展的要求。仓储行业不断引入新技术和新理念，如智能仓储、绿色仓储等。进行升级改造可以使企业跟上行业发展的步伐。为保障北京地区粮食安全提供标准引领和技术支撑。
三、适用对象基本情况
（一）北京市政策性粮食仓储企业仓房现状
北京地区现阶段使用的有效仓容中，大部分粮食仓储物流设施的建设时间较早，使用年限较长，整体呈现出设施老旧、功能滞后的特点。随着国家持续推进绿色储粮与科技储粮战略，对仓储设施的节能环保、技术适配及智能化水平提出了更高要求。现有仓房由于建设时期技术标准相对落后，在结构性能、气密保温、能耗控制及工艺适应性等方面，已难以满足当前高标准绿色仓储管理的需要，也制约了先进绿色储粮技术的有效应用与推广，影响技术实施效果，亟待通过标准引领推动仓房设施升级与规范化改造。
（二）北京市政策性粮食仓储企业设备设施现状
北京市粮食仓储企业的储粮机械设备目前普遍存在新旧混杂、技术标准不一的状况，各企业之间的装备水平和发展程度也呈现明显不均衡的态势。随着国家持续推进绿色低碳发展和生态环境治理，现有机械设备在环保、节能、降噪、抑尘等方面的不足逐渐凸显。部分设备能耗偏高，除尘与噪声控制措施不完善，清洁生产水平有限等方面都存在不足，最终导致整体运行效率不高，后期维护成本持续攀升，已成为当前行业高质量发展中亟待系统应对的突出问题。
四、起草阶段主要工作过程
项目任务下达后，首农集团及所属企业、成立了标准起草工作组，研究和制定标准编制工作方案，按照标准化工作要求展开标准制定工作。
（一）启动任务
3月13日，组织召开标准制定工作启动会。印发标准制定工作方案，明确工作任务，明确分组及职责，明确工作进程和要求。
（二）调查研究
3-7月起草组根据分组任务，对首农集团所属京内、京外储备粮库点30余个进行实地调研。
1.调研对象：设计单位、施工单位、机械设备和气密隔热材料生产厂家等。
2.调研主要内容：以仓房气密性能改造、隔热性能改造和机械设备更新升级为主，采取现场调研、查询资料、问卷调查等方式，对当前本市粮食仓储设施升级改造所涉及的工艺、材料、施工要求、成本及效果等具体事项和内容进行调查研究和论证分析。
（三）编制草案
8月14日，在前期调研工作的基础上，编制《规范》草案，组织进行组内审议，形成专家初审稿。
（四）专家初审
9月7日，组织召开《规范》专家初审会，邀请国家粮食和物资储备局科学研究院、北京国贸东孚工程科技有限公司、北京市标准化研究院等7名行业专家参会。专家组首先听取了项目负责人对标准制定项目前期工作进展、标准内容等情况的介绍后，对标准草案进行审查并提出具体修改意见建议。会后，起草组根据专家意见建议进一步修改完善《规范》草案，形成征求意见稿。
五、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
本标准为首次制定，与国家正式颁布的相关法律、法规及其他强制性标准不存在冲突，标准内容未超出其所参照法规和标准的有关内容，对涉及本市行业具体情况，有必要进行规范而其他法律、法规和标准未涉及的内容进行规范的条款。
（一）制定标准的原则
1.规范化原则：本标准的制定遵循中华人民共和国国家标准GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则。
2.可操作性原则：标准的内容紧密联系北京地区储备粮仓储设施设备升级改造的工作经验和现实条件，各项技术指标先进、合理，系统性和可操作性强。
3.协调性原则：本标准与有关现行法律、法规、标准及相关方针政策相一致。
（二）制定标准的依据
依据国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和国家粮食和物资储备局《优质粮食工程“六大提升行动”方案》等相关规定和要求，立足仓储企业实际和粮食行业发展趋势，在广泛调研基础上，结合北京市仓储管理和执法检查等工作实践，制定本文件。本文件编制过程中主要引用和参考的文件如下：
[bookmark: _Toc31968]1.政策文件
《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）
《财政部 国家粮食和物资储备局关于深入推进优质粮食工程的意见》（财建〔2021〕177号）
《国家粮食和物资储备局关于印发优质粮食工程“六大提升行动”方案的通知》（国粮规〔2021〕236号）
《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）
《北京市储备粮管理办法》
《北京市粮食和物资储备局 北京市发展和改革委员会 北京市商务局关于印发〈北京市粮食流通和物资储备“十四五”发展规划〉的通知》（京粮发〔2021〕50号）
《北京市粮食和物资储备局 北京市财政局关于印发〈北京市深入推进优质粮食工程实施方案〉的通知》（京粮发〔2022〕30号）
《北京市粮食和物资储备局关于印发〈推进粮食绿色仓储能力提升指导意见〉的通知》（京粮发〔2022〕38号）
《北京市储备粮承储企业检验室标准》（京粮发〔2006〕100号）
《粮库信息化软件建设技术要点》
[bookmark: _Toc8983]2.标准文件
GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全通用要求
GB/T 5226.1 机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材
GB/T 10595 带式输送机
GB/T 10596 埋刮板输送机
GB/T 11918.1 工业用插头插座和耦合器 第一分部：通用要求
GB/T 13869 用电安全导则
GB/T 17758 单元式空气调节机
GB/T 17913 粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备
GB/T 21489 散粮汽车卸车装置
GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
GB/T 25229 粮油储藏 粮仓气密性要求
GB/T 25235 粮油机械 组合清理筛
GB/T 25294 电力综合控制机柜通用技术要求
GB/T 26879 粮油储藏 平房仓隔热技术规范
GB/T 26882 粮油储藏 粮情测控系统（所有部分）
GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛
GB/T 26894 粮油机械 振动清理筛
GB/T 29890 粮油储藏技术规范
GB 30862 坠落防护 挂点装置
GB 37479 风管送风式空调机组能效限定值及能效等级
GB/T 45037 粮油机械 扒谷机
GB 46033 粮食仓库安全操作规程
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
GB 50320 粮食平房仓设计规范
GB 50345 屋面工程技术规范
GB 50404 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范
GB/T 51350 近零能耗建筑技术标准
GB 55030 建筑与市政工程防水通用规范
JGJ 144 外墙外保温工程技术标准
JB/T 8690 通风机 噪声限值
JB/T 10563 一般用途离心通风机 技术条件
LS/T 1202 储粮机械通风技术规程
LS 1207 粮食仓库机电设备安装技术规程
LS/T 1804 粮食出入库业务信息系统技术规范
LS/T 3530 水平螺旋输送机
LS 8004 粮食仓房维修改造技术规程
LS/T 8014 高标准粮仓建设标准
（三）与现行法律、法规、标准的关系
本标准符合现行法律法规的要求，与相关的国家、行业、地方标准相协调。
六、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述
（一）主要条款说明
1.术语和定义
文件包括术语和定义、总则、仓房气密隔热、储粮工艺设施、储粮机械设备、粮库信息系统、其他等内容。
2.术语和定义：给出1个术语和定义，升级改造为《规范》新提出。
3.仓房气密隔热：包括一般要求、仓盖、仓房墙体、仓房门窗等方面。其中突出了选用隔热涂料应防水、防腐、耐老化等性能，宜具有自清洁特性。针对辐射制冷材料、气凝胶复合材料及聚氨酯保温板等特定材料，也明确了重点性能标准。
4.结合工作经验和调研结果，对仓盖气密隔热改造提出5种方案：仓盖外部加装架空层，要求在改造前由有资质的第三方结构安全检测鉴定机构出具鉴定意见。当承载力许可时，可在仓盖外部增加架空层。架空层应与原有结构连接紧密、稳定牢固，能够承受风荷载、重力荷载。坡度较大屋面，宜在架空层起脊处应设置无动力风帽，利于排出架空层内积聚的热量；仓盖外部涂刷反射隔热涂料；仓盖外部铺贴隔热卷材；仓盖内、外部喷涂聚氨酯发泡层；仓盖内部吊顶。对仓墙气密隔热改造提出4种方案：外墙面涂刷隔热涂料，增加聚苯板保温隔热层；内墙面聚氨酯发泡层气密隔热，粘贴聚氨酯保温板（带金属板保护层）隔热。局部处理包括通风道口、外露通风管道、轴流风机口、穿墙孔、洞和墙体裂缝隔热选材、处理措施。对仓房门窗提出了气密和隔热要求的技术指标。
5.储粮工艺设施：包括一般要求、储粮环流熏蒸系统、内环流控温系统、有害生物防治装置、挡粮门、其他等方面。其中突出了选用的设备应具备安全可靠、高效低耗、操作方便等性能，符合环保、卫生要求。
在一般要求中，根据《粮油储藏技术规范》GB/T 29890-2013中5.3“其他设备与设施”5.3.1应根据所处的储粮生态条件、仓型和采用的储藏技术的需要，选择配备通风、环流、熏蒸等设施设备。粮食仓库机电设备的安装应符合LS 1207的规定，机械通风系统应符合LS/T 1202的规定。
根据《粮食平房仓设计规范》GB 50320-2014中3.1“一般规定”3.1.6选用的设备应具备安全可靠、高效低耗、操作方便等性能，符合环保、卫生要求。长期暴露于仓外的金属箱体、管线、配件等应采取防腐、防锈措施，箱体宜采用不锈钢等材质。
6.关于储粮环流熏蒸系统，根据《磷化氢熏蒸技术规程》LST 1201-2020中5.1“熏蒸装备要求”钢瓶施药装置和磷化氢发生器、环流风机、环流管路、气体取样装置、磷化氢检测仪、磷化氢报警仪等符合GB/T17913的要求。磷化氢发生装置符合安全施药防止燃爆的要求。
根据《粮食平房仓设计规范》GB 50320-2014中3.4“熏蒸系统”3.4.7环流熏蒸系统应配置有关防护用品及检测仪器，并按LS 1206的有关要求执行。经查，将具体要求修改为“环流熏蒸系统应具备防爆、防泄漏、防腐性能，按照LS 1206的规定配置有关防护用品。”
7.关于内环流控温系统，列举出了内环流控温系统一般由环流风机、环流管道、控制系统组成，目前相关行业标准正在征求意见，结合经验和调研结果编写，对部分影响内环流通风效果的关键指标进行了重点明确要求，例如要求环流管道应采用双层保温管路。
8.储粮机械设备：包括一般要求、粮食输送设备、粮食清理设备、移动液压翻板散粮汽车卸车装置、储粮仓房专用空调、储粮通风机、粮油检验仪器设备等方面。更加明确的给出了目前所需设备的基础参数，明确了性能及具体参数。
9.根据《高标准粮仓建设技术要点（试行）》国粮办规〔2022〕26号“第十八条  设备配置应满足以下要求：1.输送设备应满足低破碎、易维护要求，固定式输送设备应满足全密闭要求，移动式输送设备应采取密闭措施”和根据《推进粮食绿色仓储能力提升指导意见》（京粮发〔2022〕38号）“四、改造标准（四）设备  仓储作业设备要具备防尘降噪功能”等文件对储粮机械设备的要求，结合环保政策要求、实践经验和调研结果，规定储粮机械设备应具备结构牢固、运行平稳、安全可靠的基本性能，在设备改造或更新时宜提升设备的信息化、自动化和智能化水平，宜选用能耗低、噪声低、破碎率低且配备有效密封措施的设备。
10.关于输送机性能参数，根据《带式输送机》GB/T 10595中“4.2 整机性能”4.2.4输送机满载运行时，输送量不应低于额定输送量，根据《推进粮食绿色仓储能力提升指导意见》（京粮发〔2022〕38号）“四、改造标准（四）设备  出入库单线作业能力不应低于80 t/h”。
根据《带式输送机》GB/T 10595中“4.2 整机性能”4.2.3输送机额定带载运行时，带速不应小于名义带速的 95%。
通过调研“叶威装备制造集团有限公司”“衡水伟业粮储机械设备制造有限公司”“中储润粮（北京）机械设备有限公司”等粮机生产厂家，当输送机作业能力不低于80 t/h时，输送带的宽度基本在600 mm至800 mm。因此规定“输送带宽度宜＞600 mm”。
11.关于移动式扒谷机性能参数，根据《粮油机械 扒谷机》GB/T 45037“6.3 性能要求”中表1扒谷机性能要求中第2项“破碎率增值/百分点，小麦、稻谷≤0.35，其他粮食≤0.55”。根据调研结果和实践经验，要求旋转机构的旋转角度应≥180°。
12.关于移动式侧卸机的性能参数，通过调研叶威装备制造集团有限公司生产的移动式侧卸机，“升降范围1.2 m至1.6 m；配有行走底盘和方向盘转向控制系统，可以驱动和操作，并且易于移动和快速操作；配备伸缩驱动装置，可以延伸到滑架的底部，伸缩范围为1 m至4 m。”
13.关于移动液压翻板散粮汽车卸车装置，根据调研“衡水伟业粮储机械设备制造有限公司”生产的移动液压翻板散粮汽车卸车装置具有“9.移动性能：液压自动转向、行走”功能，考虑作业便捷性要求，因此提出“应具备自驱移动和自转向功能”。
根据调研粮库出入库车辆，有部分车辆毛重在80 t-90 t之间，按照《散粮汽车卸车装置》GB/T 21489“4.3 基本参数 最大承载量系列（t）：30,50,60,80,100,120,150”的规定要求，因此规定最小承载量100 t。
14.关于储粮仓房专用空调，经调研专用空调生产厂家，粮仓专用空调应符合GB/T 17758、GB 4706.1和节能环保的要求。根据工作经验，要求应采用空调机组全部置于仓外的安装形式。仓内出风口应采取有效的防尘、防结露和密封措施。
15.关于粮库信息系统：包括一般要求、粮情测控系统、智能出入库管理系统、库区网络配置、服务器、智能单仓控制柜、控制终端等方面。以确保粮库信息系统应符合《粮食购销领域监管信息化规范》和《地方粮库信息化建设技术指引（试行）》的基本要求，满足与各级平台的业务同步、同数同源、互通共享。考虑自主可控等发展趋势，提出了国产化相关要求
16.关于粮情测控系统，根据新发布实施的《粮油储藏 粮情测控系统》（所有部分）（GB/T 26882），明确温度、湿度及水分等关键粮情检测指标的误差范围及工作环境要求。
17.其他：包括配电箱（柜）、移动电闸箱、除锈涂装等方面。更加细致的提出了检化验设备的要求和其他容易忽略的配电方面、除锈的要求。
七、重大意见分歧的处理依据和结果
本标准在编制过程中，目前为止未出现重大意见分歧。
八、与国内外同类标准水平的对比情况
本标准未采用国际标准或国外先进标准。
九、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由
本标准属于技术标准，北京市尚未制定粮食仓储设施升级改造的技术规程和地方标准，结合北京实际，需要制定一份适合北京仓储企业的“粮食仓储设施设备升级改造规范”，是规范本市粮食仓储设施设备升级改造项目的建设和验收的要求。
十、实施标准的措施建议（政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等）。
为顺利推进标准的贯彻实施，建议：
（一）加强政策宣传和引领，由标准的归口单位北京市粮食和物资储备局在其官网进行发布和宣传，并作为北京地区粮食仓储管理的政策依据和标准依据之一。
（二）由北京市粮食和物资储备局组织全市粮食储存企业进行标准宣贯，成立标准宣贯实施小组，具体负责对标准进行宣讲。
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