附件2：规范性文件修订内容
一、北京市公路桥梁桥下空间使用管理暂行办法
1、将第一条修改为：“为保证我市公路桥梁的结构完好和运行安全，加强公路桥梁桥下空间的使用管理，依据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和交通部《路政管理办法》，制定本办法。” 
2、删去第七条。

3、将第十五条第四项修改为：“搭建各种建筑物、构筑物。” 
4、将第十五条第七项修改为：“擅自对电力、通讯、上下水等设施进行拆改，以及其他任何有损桥梁设施的行为。” 
5、将第十六条修改为：“占用、使用桥下空间，还应符合以下要求”。

二、地下工程穿越交通设施安全监管暂行办法
1、将第三条修改为：“市交通路政部门主管全市交通设施的安全监管工作，并对县级（含）以上公路的运营管理单位或养护单位履行安全监管职责的情况进行监督和检查。市、区两级交通路政部门按照本市有关城市道路管理职责的划分，对城市道路养护单位履行安全监管职责的情况进行监督和检查。” 
2、将第六条第一款修改为：“地下工程穿越交通设施应进行前评估。前评估是指地下工程开工前，由建设单位委托检测评估单位，对交通设施的现状进行检测评估，评价地下工程对交通设施的影响，提出安全防护措施，确定监测原则、技术标准等。运营、养护单位应对评估结果进行评审，根据地下工程对交通设施的影响程度确定需要采取的后续安全监管措施，并将评估结果和评审意见报交通路政部门。” 
3、将第六条第二款修改为：“建设单位应委托设计单位，根据原设计文件和检测评估结果提出交通设施允许变形控制值。” 
4、将第八条修改为：“建设单位应依据前评估结果，委托设计单位对穿越交通设施的地下工程进行专项设计，制定交通设施安全保护方案，并组织编制施工组织方案、第三方监测方案和应急预案。” 
5、将第十六条第一款修改为：“地下工程竣工一年后，由建设单位委托检测评估单位，对地下工程穿越后的交通设施现状进行检测评估，确定地下工程穿越后对交通设施的影响程度，提出处理意见（简称后评估）。” 
三、北京市公路施工企业信用评价实施细则（试行）
1、将本实施细则改为正式发布，删去“试行”。

2、在第八条中增加第五项：“（五）成立信用评价领导小组，完善信用评价机制。” 
3、将附件1中第BJGLSG2-6-11项行为修改为：“施工现场主要进口处未设有整齐明显的“七牌一图”。七牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、农民工工资发放及维权公示牌；一图：施工现场总平面图。” 
4、在附件1中第BJGLSG2-6-12后增加如下内容：
	社会责任
	行为代码
	不良行为
	行为等级和

扣分标准

	
	BJGLSG2-6-13
	现场扬尘被媒体曝光，造成不良社会影响
	5分/次

	
	BJGLSG2-6-14
	未做好工地物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施；预警期间，未采取限、停工措施
	1分/次

	
	BJGLSG2-6-15
	违规使用高排放非道路移动机械
	0.2分/台次

	
	BJGLSG2-6-16
	未按要求安装颗粒物在线监测和视频监控系统
	1分/次


5、删去附件1中第BJGLSG2-7-1、BJGLSG3-13至16项代码及行为。
四、北京市公路监理企业信用评价实施细则（试行）
1、将本实施细则改为正式发布，删去“试行”。

2、在第八条中增加第四项：“（四）成立信用评价领导小组，完善信用评价机制。” 
3、将附件1中第BJGLJL014项行为修改为：“出现质量问题通知单,监理负有责任的。” 
4、在附件1中原第BJGLJL031项后增加如下内容：
	质量管理安全管理进度管理
	行为代码
	不良行为
	行为等级和

扣分标准

	
	BJGLJL032
	业主或行业主管部门发现的问题，监理未发现
	0.2分/次

	
	BJGLJL033
	对于同一问题多次出现，监理未发现
	2分/次


5、删去附件1中第BJGLJL050项、第BJGLJL059至62项代码及行为。
五、北京市公路养护巡查管理办法
1、在第十二条后增加如下内容：

“第十三条 公路沿线地质灾害隐患点巡查主要包括：
“1、汛期（6月1日-9月15日）对地灾隐患点段细化责任区，安排专人进行地质灾害隐患巡查；

“2、观察地灾隐患山体变化情况，有无塌方落石、危岩浮石、防护网内有无崩塌物堆积等；

“3、国土部门发布地质灾害气象风险预警时，地灾隐患巡查人员对地质灾害易发点段采取流动看守，随时掌握易发点段隐患山体变化情况，做好信息报告；安排地灾隐患值守人员在地质灾害隐患点段沿线主要路口值守，配合属地政府进行预警宣传、人员劝阻和车辆疏导等工作。” 
2、将第十六条第一项修改为： 

“1、收费公路、县级以上（含）普通公路每天巡查一次；
“2、乡道、村道每周巡查一次。
“公路设置中央隔离带，分上行、下行的，应分别进行巡查。” 
3、将第十六条第三项修改为：“在汛期、冬季铲冰除雪、节假日及重大活动期间应增加巡查频率或按上级要求进行巡查；汛期地灾隐患巡查应对地灾隐患点分责任区每天巡查两次（上午、下午各1次）或按上级要求进行巡查。”
六、无机结合料稳定材料质量管理规定
    1、将第四条第二款修改为：“水泥稳定碎石、石灰与粉煤灰稳定碎石一般按7天设计抗压强度分为两个等级，分别为基层水稳1JSW1（不低于3.5MPa）、基层水稳2JSW2（不低于2MPa）和基层二灰1JEH1（不低于1MPa）、基层二灰2JEH2（不低于0.7MPa）。水泥粉煤灰稳定碎石参照水泥稳定碎石执行。” 
2、将第十二条修改为：“无机料厂应具备不小于400吨/小时、4000吨/日的混合料拌和能力。对高速公路和一级公路，无机料厂应具备不小于500吨/小时、5000吨/日的混合料拌和能力。” 
3、将第十三条第一款修改为：“无机料厂应采用卧式双转轴强制式拌和机或间歇式拌和设备，鼓励采用两次拌和工艺, 拌和时间应不少于15s，保证加水量控制准确、拌和均匀。” 
4、将第十三条第二款修改为：“拌和机电子调速系统精度≤1%，电子秤和皮带秤精度≤±0.5%。拌和机电子调速系统、电子秤、皮带秤及水流量控制设备应定期进行检定和校验，检定周期不大于1年，每月应进行不少于一次核查。”
5、将第十三条第三款修改为：“集料仓的数量应保证级配需要，应较规定的备料档数增加1个，且不应少于5个料仓。为防止串料,各个料仓的挡板高度应不小于1m。” 
6、将第十五条修改为：
“无机料厂应设置在地势相对较高的位置，并做好排水设施；场地应采用混凝土硬化，混凝土强度等级应不低于C15，厚度应不小于200mm，细集料、水泥、石灰、粉煤灰等原材料应有覆盖，上述材料严禁露天堆放，应放置于专门搭建的防雨棚或库房内；

“无机料厂的加水量计量装置应采用流量计方式，水的流量数值应在中央控制室的控制面板上显示。” 
7、将第二十六条第一款修改为：“水泥、石灰、粉煤灰质量应符合国家标准和《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的相关要求。” 
8、将第二十六条第二款修改为：“水泥出厂超过三个月后必须进行复试，并按复试结果使用。水泥样品应保留至少3个月以备复查。” 
9、将第二十七条修改为：“碎石、砂砾质量应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的规定，压碎值不大于22%。对用于高速公路、一级公路的粗集料，针片状颗粒含量、0.075mm以下粉尘含量和软石含量同时应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的相关要求。” 
10、将第二十八条修改为：“水泥稳定碎石、石灰与粉煤灰稳定碎石的级配范围应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的规定，不同公路等级、交通荷载等级的基层或底基层采用不同的材料分档，然后在不同料仓上料、配合。” 
11、将第三十一条修改为：“无机料厂试验室应按无机料厂试验室应依据《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的规定，按照原材料检验、 混合料目标配合比设计、混合料生产配合比设计和施工参数确定四部分对混合料进行组成设计。经生产验证后，确定颗粒组成（级配）、配合比和最佳含水率、最大干密度、7天龄期无侧限抗压强度、抗压模量、劈裂强度等指标及控制范围，列入企业标准，并保持稳定。” 
12、将第四十九条第一款修改为：“施工单位应按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的规定进行无机料的摊铺、碾压、养生、质量控制和检查验收，提高均匀性，保证施工质量。” 
13、将第四十九条第四款修改为：“施工单位施工过程的压实度检测，每个工作班应进行不少于1次现场取样击实试验，施工期间每次最大干密度差值宜不大于0.02g/cm³,取平均值作为当天压实度的检测标准并报监理工程师批准后使用。” 
14、将第四十九条第五款修改为：“石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过4天。” 
15、将第四十九条第六款修改为：“水泥稳定材料或水泥粉煤灰稳定材料宜在2小时之内完成碾压成型，应取混合料的初凝时间与容许延迟时间较短的时间作为施工控制时间。” 
16、将附表1试验检测能力及仪器设备要求中，石灰材料新增如下内容：

	材料
	检验项目
	主要仪器设备

	石灰
	残渣含量
	标准筛、浆渣测定仪、量筒、电子天平、烘箱


17、将附表1试验检测能力及仪器设备要求中，集料材料新增如下内容：
	材料
	检验项目
	主要仪器设备

	集料
	0.075mm以下粉尘含量（含泥量）
	电子天平、烘箱、标准筛

	
	软石含量
	电子天平、标准筛、软弱颗粒含量测定仪

	
	针片状颗粒含量
	游标卡尺、电子天平、标准筛


    18、将附表2原材料进场检验项目及频率要求中，石灰材料新增如下内容：
	材料
	检验项目
	检验频率
	备  注

	石灰
	残渣含量
	每500t不少于1次
	同产地同品种，不足500t按500t计。


19、将附表2原材料进场检验项目及频率要求中，粉煤灰材料检验项目“筛分”修改为“细度”。

20、将附表3无机料出厂检验项目及频率要求中，击实检验项目修改为：
	序号
	检验项目
	检验频率
	备  注

	5
	击实
	每个工作班不少于1次
	


    21、将附表3无机料出厂检验项目及频率要求中，新增“级配”检验项目：
	序号
	检验项目
	检验频率
	备  注

	6
	级配
	每工作班不少于2次
	


七、北京市公路工程接养办法（试行）
1、将第五条第一项修改为：“属于区县规划部门审批的项目，应征得派出机构的书面同意，派出机构在10个工作日内将书面同意意见报市公路管理机构（计划处）备案。” 
2、将第五条第二项修改为：“属于市规划部门审批的项目，派出机构在10个工作日内初审同意后，报市公路管理机构（计划处），由市公路管理机构出具书面意见。” 
3、在第九条第一项后增加：“（二）市公路管理机构或其派出机构的方案审查意见。” 
4、在第十条第一项后增加：“（二）市公路管理机构或其派出机构的方案审查意见。” 
八、北京地区路下凹式桥区雨水泵站系统设计指导意见

1、将1.0.2编制依据中《室外排水设计规范》(CB50014-2006)修改为：“2016年版”。
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2、将3.1.1 降雨强度计算中降雨强度公式修改为：
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3、将表3-1北京地区雨水泵站系统设计重现期取值标准修改为：
	道路等级
	城市快速路

高速公路
	城市主干路

一级公路及其它重要道路
	一般道路

	设计重现期
	30年
	20年
	10年


    4、在表3-1北京地区雨水泵站系统设计重现期取值标准后新增：“综合考虑北京市的动能定位和下凹桥区的重要性，确定下凹桥区雨水调蓄排放能力达到50年校核标准。对于改建困难的下凹桥区无法一次达到50年重现期校核能力的，应通过综合工程措施逐步达到50年重现期校核能力。” 
九、北京市涉路施工保障公路及附属设施质量和安全技术评价工作制度
1、将第二条第三项修改为：“公路、公路用地及公路建筑控制区设置管线、电缆设施。” 
2、将第七条第一款修改为：“安全技术评价应由建设单位委托相关单位进行评价，对于项目复杂、规模较大、对既有公路设施影响大的涉路工程，应由公路运营管理单位组织进行专家评审，相关费用由建设单位承担。” 
3、删去第七条第二款。
十、北京市地下工程穿越公路设施安全监管实施细则（试行）

1、将第九条修改为：“前评估是指在地下工程开工前，由建设单位负责委托第三方检测单位对既有公路及附属设施状况进行检测、评估。” 
2、删去第十条。

3、删去第十一条第一款。

4、将第十二条修改为：“建设单位依据前评估结果，选择设计单位对地下穿越工程进行专项设计，制定公路设施安全保护方案，并组织编制施工方案、第三方监测方案和公路设施安全保障应急预案。” 
5、将第十六条第二款修改为：“建设单位应商派出机构和收费（高速）公路经营管理单位选择第三方监测单位进行第三方监测。对第三方监测单位在监测过程中出现下列问题之一的，建设单位应及时更换第三方监测单位，并继续完成监测工作。”

6、删去第十七条。

7、将第二十条第一款修改为：“后评估是指地下工程穿越公路完成1年后，由建设单位选择检测评估单位，对公路设施状况进行检测评估，确定地下工程穿越公路施工对公路设施的影响程度，并提出处理意见。” 
8、删去第二十条第二款。
十一、公路建设项目绿化设计指导意见（试行）
1、将2.3路侧绿化带修改为：“公路填方路段边坡坡脚至用地界、挖方路段边坡及开挖线至用地界之间的绿化用地。包括护坡道绿带、边沟外侧与隔离栅内侧之间绿带以及碎落台绿带。” 
2、将3.3.3植物配置要求 第一项修改为：“合理设计种植密度，大乔木栽植间距不小于6m,小乔木栽植间距不小于4m，丛生灌木栽植间距不小于1.5m。” 
3、将3.4.1.2中央分隔带 第二款修改为：“隔离带的绿化方式力求简洁、整齐一致，使驾驶员容易辨别穿行道路的行人，植物配置不宜变化过多，避免干扰驾驶员视线，且在隔离带端口两侧应预留出安全视距，建议预留长度30-100米为宜。” 
4、将3.4.1.3土路肩绿带 第三款修改为：“路肩宽度在0.75m以下时，宜采用硬化或自然植被生长，不进行绿化。” 
5、将3.4.1.3土路肩绿带 第二项行道树配置方式修改为：“同一公路宜按照同树种、同规格（胸径、分枝点、树高、冠幅）、等距离、无障碍、连续栽植的原则栽植行道树。”
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