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	残疾类别
	环境要求

	视力残疾
	视力和眼部检查
	标准对数视力表或儿童图形视力表检查
	检查环境

	
	设在明亮处，有良好的照明，同时避免阳光直射或阴影遮挡。裂隙灯活体显微镜检查应当在半暗室或暗室内进行。眼底与视野检查应当在暗室内进行。
	注意每种视力表所需的检查距离，一般为5米，应选择足够大小的房间。如果房间不够大，可以在距离视力表2.5米处放置镜子，受检者在距离镜子2.5米处检查视力。将带有照明的视力表灯箱悬挂或以支架置于适宜位置，使视力表的1.0一行视标与受检眼等高。视力表的照明强度为300-500勒克斯，照明光线要均匀，照明亮度要稳定，无眩光。
	保持安静，避免他人或其他干扰。


	听力残疾
	测听室测试环境的背景噪声、通风情况、照明设备等系列指标应符合相应的国家标准。简易的测听室要求室内光线柔和、温度适宜、物品陈设简洁，房间面积10平方米左右，测听室本底噪声≤35dB A。

	言语残疾
	如有条件，最好在隔音室进行。如无隔音室，需准备专门房间，室内应安静，避免听觉和视觉干扰。

	肢体残疾
	注意保护隐私，设置独立的诊室或用屏风隔出独立空间。有足够的空间供轮椅使用者活动。配备检查用床、桌椅及饮水用具等。环境应考虑无障碍（包括卫生间）。

	智力残疾
	0-6岁儿童
	7岁以上人群

	
	环境相对安静，仅放置测查桌子、椅子、测查床、小楼梯等，四壁勿作任何装饰，以免分散儿童注意力。测查桌面干净，测试时仅有测试工具放于桌面，不用的物品及测试工具放于儿童看不到的地方。
	保证良好的照明、通风，避免噪音和其他外界干扰。桌面平整，高低、大小合适。测试现场尽量不要有无关人员。

	精神残疾
	在私密、安静的环境进行。

	多重残疾
	符合评定相应类别残疾的适用环境。





