附件1

公路水运工程监理企业资质等级条件

一、公路工程

（一）甲级监理资质条件
1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人和技术负责人中至少有2人具有公路或者相关专业高级技术职称，10年以上从事公路、桥梁、隧道工程工作经历，5年以上监理或者建设管理工作经历，已取得监理工程师资格。

    企业拥有中级职称以上各类专业技术人员不少于50人。其中，持监理工程师资格证书的人数不少于30人，工程系列高级专业技术职称人数不少于10人；高、中级经济师，高、中级会计师或者造价工程师不少于3人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    企业具有公路工程乙级监理资质，且具备不少于5项二类企业监理业绩，其中桥梁、隧道类业绩不超过2项。持监理工程师证书人员中，不少于9人具有2项一类工程监理业绩，不少于3人具有高级驻地监理工程师经历；上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。
    企业各类专业技术人员结构合理。主要包括路基路面、桥隧结构、试验检测、工程地质、工程经济、合同管理等专业人员。 

    2.企业拥有材料、路基路面等工程试验检测设备和测量放样等仪器，具备建立工地试验室条件（见附件2）。

    3.企业具有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    5.企业信誉良好。最近一期公路建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

6.甲级监理资质延续，应当满足上述第1、2、3项条件，并符合下列要求，但第1项条件中的企业业绩、监理工程师的个人业绩和经历不再考核：

原资质有效期内，监理企业具备2项一类业绩，或者同时具备1项一类和2项二类工程业绩。

（2）最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
    （二）乙级监理资质条件

    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人和技术负责人中至少有2人具有公路或者相关专业中级技术职称，8年以上从事公路、桥梁、隧道工程工作经历，3年以上监理或者建设管理工作经历，已取得监理工程师资格。

    企业拥有中级职称以上各类专业技术人员不少于30人。其中，持监理工程师资格证书的人数不少于18人，工程系列高级专业技术职称人数不少于5人，经济师、会计师或者造价工程师不少于2人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    持监理工程师证书的人员中，不少于9人具有2项二类及以上工程监理业绩，不少于3人具有高级驻地监理工程师经历；上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。不具备前述监理工程师个人业绩及经历条件，但具备以下条件者视为符合条件：监理企业具备不少于5项三类工程业绩。

各类专业技术人员结构合理。主要包括路基路面、桥隧结构、试验检测、工程地质、工程经济、合同管理等专业人员。

    2.企业拥有材料、路基路面等工程试验检测设备和测量放样等仪器，具有建立工地试验室的条件（见附件2）。

    3.企业具有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    5.企业信誉良好。最近一期公路建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

    6.乙级监理资质延续，应当满足上述第1、2、3项条件，并符合下列要求，但第1项条件中的企业业绩、监理工程师的个人业绩和经历不再考核：

（1）原资质有效期内，监理企业具备2项二类业绩，或者同时具备1项二类和2项三类工程业绩。

    （2）最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
（三）丙级监理资质条件
    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人和技术负责人中至少有2人具有公路或者相关专业中级技术职称，5年以上从事公路、桥梁、隧道工程工作经历，2年以上监理或者建设管理工作经历，已取得监理工程师资格。

    企业拥有中级职称以上各类专业技术人员不少于20人。其中，持监理工程师资格证书的人数不少于8人，工程系列高级专业技术职称人数不少于3人，经济师、会计师或者造价工程师不少于1人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    持监理工程师证书的人员中，不少于3人具有2项三类及以上工程监理业绩，上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。

    各类专业技术人员结构合理。主要包括路基路面、桥隧结构、试验检测、工程地质、工程经济、合同管理等专业人员。

    2.企业拥有必要的试验检测设备和测量放样仪器（见附件2）。

    3.企业拥有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    5.丙级监理资质延续应当满足本条第1、2、3、4项条件。
    （四）特殊独立大桥专项监理资质条件
    1.已取得公路工程甲级监理资质。

    2.持监理工程师证书人员中，有不少于20人具有特大桥监理业绩，上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。不具备本条前述条件，但具备以下条件者视为符合本条条件：监理企业具有4项以上特大桥监理业绩。

    3.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    4.企业信誉良好。最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

    5.特殊独立大桥专项监理资质延续，应当满足上述第1项条件，并符合下列要求：

   （1）原资质有效期内监理企业具备1项特殊独立大桥或者2项特大桥工程业绩。

   （2）最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
    （五）特殊独立隧道专项监理资质条件

    1.已取得公路工程甲级监理资质。

    2.持监理工程师证书人员中，有不少于20人具有特长隧道监理业绩，有不少于10人是隧道专业监理工程师，上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。不具备本条前述条件，但具备以下条件者视为符合本条条件：监理企业具有2项以上特长隧道监理业绩。

    3.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    4.企业信誉良好。最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

5.特殊独立隧道专项监理资质延续，应当满足上述第1项条件，并符合下列要求：

   （1）原资质有效期内监理企业具备1项特殊独立隧道或者2项长隧道工程业绩。

   （2）最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
    （六）公路机电工程专项监理资质条件

    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人和技术负责人中至少2人以上具有机电专业高级技术职称，8年以上从事相关专业工作经历，5年以上监理或者建设管理工作经历，已取得公路机电专业监理工程师资格。

    企业拥有中级职称以上各类专业技术人员不少于30人。其中，持公路机电专业监理工程师资格证书人数不少于15人，高级专业技术职称人数不少于10人，经济师、会计师或者造价工程师不少于2人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    持监理工程师证书人员中，不少于8人具有公路机电工程监理业绩，以上人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。

    2.企业拥有公路机电工程所需的常用试验检测设备（见附件2）。

    3.企业具有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    5.企业信誉良好。最近一期公路建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

    6.公路机电工程专项监理资质延续，应当满足上述第1、2、3项条件，并符合下列要求，但第1项条件中的监理工程师的个人业绩和经历不再考核：

   （1）原资质有效期内监理企业具备2项公路机电工程业绩。

   （2）最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。

    二、水运工程

    （一）甲级监理资质条件 

    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人中至少有1人具备10年以上水运工程建设的经历，具有监理工程师资格；技术负责人应当具有15年以上水运工程建设的经历，承担过大型水运工程项目的总监工作，具有水运工程系列高级专业技术职称和监理工程师资格。

    企业拥有中级技术职称以上各类专业技术人员不少于40人。其中，持监理工程师资格证书的人员不少于25人，取得港口、航道监理工程师资格证书的人员不少于18人，工程系列高级技术专业职称人数不少于10人，经济师、会计师或者造价工程师不少于2人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    企业需具有水运工程乙级监理资质，且具备不少于5项中型水运工程监理业绩。持监理工程师资格证书人员中，不少于9人具有大型工程监理业绩，不少于3人具有大型工程监理项目负责人经历。上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。
    各类专业技术人员结构合理。主要包括港口、航道、工民建、测量、试验检测、合同管理等专业人员。

    2.企业拥有材料、土工等工程试验仪器和检测设备，具有建立工地试验室的条件（见附件2）。

    3.企业具有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    5.企业信誉良好。最近一期水运建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

    6.甲级监理资质延续，应当满足上述第1、2、3项条件，并符合下列要求，但第1项条件中的企业业绩、监理工程师的个人业绩和经历不再考核：

    （1）原资质有效期内，监理企业具备2项大型水运工程业绩，或者同时具备1项大型水运工程业绩和2项中型水运工程业绩。

    （2）最近两期水运建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
    （二）乙级监理资质条件

    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人中至少有1人具有8年以上水运工程建设的经历，具有监理工程师资格；技术负责人应当具有10年以上水运工程建设的经历，承担过中型水运工程项目的总监工作，具有水运工程系列高级专业技术职称和监理工程师资格。

    企业拥有中级技术职称以上各类专业技术人员不少于30人。其中，持监理工程师资格证书的人员不少于15人，取得港口、航道监理工程师资格证书的人员不少于10人，工程系列高级技术专业职称人数不少于5人，经济师、会计师或者造价工程师不少于1人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    持监理工程师资格证书的人员中，不少于5人具有中型水运工程监理业绩，不少于2人具有中型水运工程监理项目负责人经历，上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年；不具备前述监理工程师个人业绩及经历条件，但具备以下条件者视为符合条件：具备5项以上小型水运工程业绩。

    各类专业技术人员结构合理。主要包括港口、航道、工民建、测量、试验检测、合同管理等专业人员。

    2.企业拥有材料、土工等工程试验仪器和检测设备，具有建立工地试验室的条件（见附件2）。

    3.企业具有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    5.企业信誉良好。最近一期水运建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

    6.乙级监理资质延续，应当满足上述第1、2、3项条件，并符合下列要求，但第1项条件中的企业业绩、监理工程师的个人业绩和经历不再考核：

    （1）原资质有效期内，监理企业具备2项中型水运工程业绩，或者同时具备1项中型水运工程业绩和2项小型水运工程业绩。

    （2）最近两期水运建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
    （三）丙级监理资质条件

    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人中至少有1人具有5年以上水运工程建设的经历，具有监理工程师资格；技术负责人应当具有8年以上水运工程建设的经历，承担过小型水运工程项目的总监工作，具有水运工程监理工程师资格。

    企业拥有中级技术职称以上各类专业技术人员不少于15人。其中，持监理工程师资格证书的人员不少于8人，工程系列高级技术专业职称人数不少于3人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    持监理工程师资格证书的人员中，不少于3人具有小型水运工程监理业绩，不少于2人具有小型水运工程监理项目负责人经历，上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。

    2.企业具有完善的规章制度和组织体系。
    3.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。

    4.丙级监理资质延续应当满足本条第1、2、3项条件。

    （四）水运机电工程专项监理资质条件 

    1.人员、业绩和人员结构条件

    企业负责人中至少有1人具备10年以上水运机电工程建设的经历，具有监理工程师资格；技术负责人应当具有15年以上水运机电工程建设的经历，承担过水运机电工程项目的总监工作，具有水运工程系列高级专业技术职称和水运机电监理工程师资格。

    企业拥有中级技术职称以上各类专业技术人员不少于25人。其中，持监理工程师资格证书的人员不少于15人，取得机电监理工程师资格证书的人员不少于10人，工程系列高级技术专业职称人数不少于10人，经济师、会计师或者造价工程师不少于2人。上述各类人员中，与企业签订3年以上劳动合同的人数不低于70%。

    持监理工程师资格证书人员中，不少于8人具有水运机电工程监理业绩，不少于3人具有水运机电工程监理项目负责人经历，上述人员与企业签订的劳动合同期限不少于3年。
    各类专业技术人员结构合理。主要包括机电、测量、试验检测、合同管理等专业人员。

    2.企业拥有机电工程试验仪器和检测设备，具有建立工地试验室的条件（见附件2）。

    3.企业具有完善的规章制度和组织体系。

    4.企业作为工程质量安全事故当事人，已经有关主管部门认定无责任，或者虽受到有关主管部门的行政处罚但处罚实施已满1年。 

    5.企业信誉良好。最近一期水运建设市场全国综合信用评价等级不低于A级。

6.水运机电工程专项监理资质延续，应当满足上述第1、2、3项条件，并符合下列要求，但第1项条件中的监理工程师的个人业绩和经历不再考核：

    （1）原资质有效期内，监理企业具备2项水运机电工程业绩。

（2）最近两期水运建设市场全国综合信用评价等级为B级以上（含B级）。
    说明：
    1.信用评价结果。最近一期无全国综合信用评价结果的，采用其上一年度结果；无全国综合信用评价结果的，可采用省级信用评价结果；无省级信用评价结果且未发现严重不良行为的，可视为信誉良好。

    2.监理工程师。指在公路、水运建设市场信用信息管理系统中完成监理工程师岗位登记的人员。

    3.人员监理业绩。指在公路、水运建设市场信用信息管理系统中登记且已完工的个人监理业绩。

    4.企业监理业绩。新申请资质的，指近10年内竣（交）工的工程业绩；延续资质的，包括在建和竣（交）工的工程业绩。其中三级（含）以上公路、独立招标的特大桥、大桥、特长隧道、长隧道、中隧道、公路机电工程等须在公路建设市场信用信息管理系统中完成业绩登记；水运工程业绩应当在水运建设市场信用信息管理系统中完成业绩登记。
附件2

公路水运工程监理企业基本试验检测能力或仪器设备配备标准


一、公路工程
　　（一）甲级监理资质
　　1.土工试验（筛分、密度、含水量、塑液限、击实）
　　2.石灰试验（有效钙镁含量）
　　3.水泥混凝土（塌落度、抗压强度、抗折强度）、砂浆强度试验、配合比设计
　　4.沥青指标试验（针入度、延度、软化点）
　　5.沥青混凝土配合比设计
　　6.路面基层材料试验（击实、无侧限抗压强度、灰剂量、配合比设计）
　　7.路基、路面、构造物几何尺寸检测
　　8.路基路面检测（压实度、厚度、平整度、弯沉、路面构造深度、摩擦系数）
　　9.砌石工程常规试验检测 
　　10.钢材、焊接试验
　　11.测量设备（经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪）
　　（二）乙级监理资质
　　1.土工试验（筛分、密度、含水量、塑液限、击实）
　　2.石灰试验（有效钙镁含量）
　　3.水泥混凝土（塌落度、抗压强度、抗折强度）、砂浆强度试验、配合比设计
　　4.沥青指标试验（针入度、延度、软化点）
　　5.路面基层材料试验（击实、无侧限抗压强度、灰剂量、配合比设计）
　　6.路基、路面、构造物几何尺寸检测
　　7.路基路面检测（压实度、厚度、平整度、弯沉、路面构造深度、摩擦系数）
　　8.砌石工程常规试验检测
　　9.钢材、焊接试验
　　10.测量设备（经纬仪、水准仪、测距仪）
　　（三）丙级监理资质
　　1.土工试验（筛分、密度、含水量、塑液限、击实）
　　2.石灰试验（有效钙镁含量）
　　3.水泥混凝土（塌落度）、砂浆强度试验、配合比设计

4.路基、路面、构造物几何尺寸检测
　　5.路基路面（压实度、厚度、平整度、摩擦系数）
　　6.砌石工程常规试验检测
　　7.测量设备（经纬仪、水准仪）
　　（四）公路机电工程专项监理资质
　　1.光功率计/光源
　　2.光时域反射仪
　　3.误码仪
　　4.音频信号发生器
　　5.SDH综合测试仪
　　6.音频性能分析仪
　　7.声压计
　　8.数据通信测试分析仪
　　9.PCM综合测试仪
　　10.综合布线认证分析仪
　　11.计算机网络分析仪
　　12.秒表
　　13.低速数据测试仪
　　14.脉冲数字线路故障测试器
　　15.视频分析仪/信号源
　　16.色彩色差计
　　17.雷达测速器
　　18.数字式功率计
　　19.风速仪
　　20.闭路电视测试仪
　　21.远红外线湿度测试仪
　　22.轻便气象综合测试仪
　　23.交流电源分析仪
　　24.绝缘电阻测试仪
　　25.耐压强度测试仪
　　26.数字式地阻仪
　　27.直流高压发生器
　　28.钳流表
　　29.照度测试仪
　　30.经纬仪
　　31.亮度计
　　32.电缆故障测试仪
　　33.焊口探伤仪
　　34.数字万用表
　　35.数显卡尺
　　36.材料阻燃性能分析仪
　　37.RCL测试仪
　　38.逆反射系数测定仪
　　39.双臂电桥
　　40.电子涂层测厚仪
　　41.超声波测厚仪
　　42.数字存储示波器
　　二、水运工程
　　（一）甲级监理资质
　　1.测量（经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪）
　　2.砂试验（筛分、含泥量、泥块含量、密度）
　　3.石试验（筛分、含泥量、泥块含量、密度、压碎指标）

4.混凝土、砂浆试验（配合比设计、稠度、强度）
　　5.钢筋试验（钢筋力学和工艺性能、焊接接头机械性能）

6.土工试验（筛分、密度、含水率、强度）
　　7.非破损检测
　　（二）乙级监理资质
　　1.测量（经纬仪、水准仪、测距仪）
　　2.砂试验（筛分、含泥量、泥块含量、密度）
　　3.石试验（筛分、含泥量、泥块含量、密度、压碎指标）

4.混凝土、砂浆试验（配合比设计、稠度、强度）
　　5.土工试验（筛分、密度、含水量、击实）
　　6.非破损检测
　　（三）水运机电工程专项监理资质
　　1.经纬仪、水准仪、测距仪
　　2.拉压力传感器
　　3.荷重传感器
　　4.手持数字转速表
　　5.数字多用表
　　6.数字钳形表
　　7.绝缘电阻表
　　8.照度计
　　9.超声波测厚仪
　　10.超声波探测仪
　　11.超声波涂层测厚仪
　　12.尺寸检测量具
　　13.红外式温度计
　　14.接地电阻测试仪
　　15.噪声计
　　16.水平仪
　　17.风速仪

附件3

一、公路工程分级标准

表1

	
	一类
	二类
	三类

	1.公路工程
	高速公路
	高速公路路基工程及一级公路
	一级公路路基工程及二级以下各级公路

	2.桥梁工程
	特大桥
	大桥、中桥
	小桥、涵洞

	3.隧道工程
	特长隧道、长隧道
	中隧道
	短隧道


表2

	1.特殊独立大桥
	主跨250米以上钢筋混凝土拱桥、单跨250米以上预应力混凝土连续结构、400米以上斜拉桥、800米以上悬索桥等结构复杂的独立特大桥项目

	2.特殊独立隧道
	大于3000米的独立特长隧道项目

	3.公路机电工程
	通讯、监控、收费等机电工程


　　

注: 1. 本标准使用术语含义与交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）规定一致。

2. 一、二、三类分级标准中含配套的交通安全设施、环保工程和沿线附属设施;不含各专   项内容。

二、水运工程分级标准

　  

	序号
	建设项目
	计量单位
	大型
	中型
	小型

	1
	沿海港口工程
	集装箱、件杂、多用途等
	吨级
	≥20000
	10000～20000
	<10000

	
	
	散货、原油
	吨级
	≥30000
	10000～30000
	<10000

	2
	内河港口工程
	吨级
	≥1000
	300～1000
	<300

	3
	通航建筑与整治工程
	吨级
	≥1000
	300～1000
	<300

	4
	航道工程
	沿海
	吨级
	≥30000
	10000～30000
	<10000

	
	
	内河
	吨级
	≥1000
	300～1000
	<300

	5
	修造船水工工程
	船坞
	船舶吨级
	≥10000
	3000～10000
	<3000

	
	
	船台、滑道
	船体重量
	≥5000
	1000～5000
	<1000

	6
	防波堤、导流堤等水工工程
	最大水深（米）


	≥6
	<6
	

	7
	其它水运工程项目
	沿海
	受监的建安工程费（万元）
	≥6000
	2000～6000
	<2000

	
	
	内河
	受监的建安工程费（万元）
	≥4000
	1000～4000
	<1000


